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DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Instrucdo Técnith) (
aplicamse, complementarmente, as definicbes
constantes d#r -02 - Terminologia de Seguranca
Contra Incéndio e Panico.

1 OBJETIVO

A presente instru¢do tem como objetivo atender o
Regulanento de Seguranca Contra Incéndio e
Panico _do Estado de Minas Gerai_s, gsta}belecgn_do 5 MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA
as medl_d_as d~e seguranca contra _mcendlq € panico |\\CENDIO E PANICO

nas edificacbes e areas de risco, critérios e
procedimentos para apresentacdo de processo de
seguranga contra incéndio eng® no Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

5.1 As exigéncias de medidas de seguranca contra
inc°ndio e pO©ni co Aprevi s
regulamentadas por Instrugdo Técnica especifica,
aplicamse a todas as edificagfes e areas de risco
existentes ou eonstruir por ocasiao:

a) de modificacbes que comprometam a eficiéncia

das medidas de seguranca contra incéndio e
panico;

b) da mudanca da ocupagé&o ou uso;

c) das ampliagbes de area construida.

2 APLICACAO

Aplica-se as edificagbes e areas de risco do Estado
de Minas Gerais, quando da apresentacdo de
processos de seguranca contra incéndio e panico
no CBMMG.

3 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA S E

'F\)IORMATIVAS 50 desta Instrucdo Técni . 5.2 Para utilizar as tabelas da Anexo A devem ser
ara cpr_npreens;ao esta Instrucao eclmca de observadosns requisitos descritos no art. 5° do
necessario consultar as normas seguintes, levando ng.ret0 44.746/08.

em consideracdo todas as suas atualizacbes e

outras que vierem substitlais: 521 As medi das de seguran

. Viaturaso, AiSeguran- a E
Lei n® 14.130, de 19 de dezembro de 2001 que | . ° ndi o ﬁCor%parti ment
dispde sobre a prevencéontra incéndio e panico AComparti ’rne nt a- «o Vertic

no Estado de Minas Gerais. Aut om8ti cos o e ACon&pDolse

aplicam as edificacdes construidas até 1 de julho
de 2005, exceto quando houver mudanca de
ocupacao ou acréscimo de area superior a.50 %

Lei 17.212 de 12 de dezembro de 2007
Acrescenta paragrafo ao art.° 2da lei
14.130/2001.

: 6 PROCEDIMENTOS
Regulamento de Seguranca Contra Incéndio e
Panico nas edificacbes e areas de risco no

. . . 6.1 Formas de apresentagéo
Estado de Minas Gerais s vigor. P ¢

As medidas de seguranca contra incéndio e panico
nas edificact® e areas de risco devem ser
apresentadas ao CBMMG para regularizacdo por
meio de:

a) projeto técnico;

b) procedimento administrativo simplificado;

C) projeto técnico para eventos temporarios;

NBR-10647 Desenho técnico.

NBR-8196 Emprego de escalas.

NBR-13273 Desenho técnigoreferéncia a itens.
NBR-14699 Desenho técnico representacdo de
simbolos aplicados a tolerédncias geométricas
preparos e dimensdes.

NBR-14611 Desenho técnicd representacao
simplificada em estruturas metélicas.
NBR-10068 Folha de desenh® Leiaute e
dimensdes.

I - A composicdo e forma de apresentacdo dos
PSCIP, bem comosoprocedimentos relativos a

S : ~ vistoria e emissao de AVCB poderao ser alteradas
NBR-10067 Principios gerais de representacao em pelo Diretor de Atividades Técnicas, mediante

desenho técnico. . : N ~

. Circular, visando a implantacdo dos programas
NBR-6492 Representacdo de projetos de INFOSCIPePROSCIPFr)m CBQI:\/IMG prog
arquitetura. '



devendo ser arquivado em fichario proprio no
6.1.1 Projeto Técnico CBMMG, a partir do primeiro protocolo de
entrada do PSCIP.
6.1.1.1Caracteristicas da edifi@acdo e area de
risco 6.1.1.2.2Pasta de projeto

O Projeto técnico deve ser utilizado para Pasta aberta, suspensa, sem elastico, com frente de
apresentacdo das medidas de seguranca contra plastico transparente, com grampo,oloc, semi
incéndio e péanico das edificacbes ou areas de rigida, que acondiciona todos os documentos do
risco: Projeto afixado na sequiéacestabelecida no item

a) com area total acima de 750 mz; 6.1.1.2 Deve ter dimensdes de 230 mm a 280 mm
b) independente da &rea da edificacdo ou area de (largura) x 315 mm a 350 mm (comprimento) e
risco, quandoesta apresentar risco no qual altura conforme a quantidade de documentos.
necessite de sistemas hidraulicos de combate a

incéndio (hidrantes, chuveiros automaticos,,CO 6.1.1.2.3 Formulario de Seguranca Contra
etc.); Incéndio e Péanico de Projeto Técnico

c) edificacdo e/ou &rea de risco que necessite de Documento que coéin os dados bésicos da
protecao de suas estruturas contra a acdo do calor edificacdo e areas de risco, signatarios, medidas

proveniente de um @&ndio; de seguranca contra incéndio e panico previstos,
d) locais de reunido de publico com populacdo devendo:
acima de 100 (cem) pessoas; a)ser apresentado como a primeira folha do

e) onde haja necessidade de comprovacdo da Projeto;
situacdo de separacdo entre edificacfes e area de b) ser preenchido na integra, conforme anexo C.
risco, conforme Instrucéo Técnica especifica.

6.1.1.2.4Procuracao doproprietario
6.1.1.2 Composicao

Deve ser apresentado com firma reconhecida
a)cartioded ent i f i caBogd o ( anex sempre que terceiro assine documentagdo do
b) pasta do projeto; Projeto pelo proprietéario.
c) formulario de seguranca contra incéndio e
p©ni co de proj@t)o t ®cni c6d.l.2.5m nAaatagdo i de Responsabilidade
d) procuracdo do proprietario, quando este Técnica (ART)
transferir seu poder de signatario;
e) Anotacdo de Responsabilidade Técnia®T) a) deve ser apresentada pelo responsavel técnico
do responsavel técnico pela elagdo do Projeto, gue elaborou o Projeto;
gue deve ser juntada na via que fica no CBMMG; b) os campos devem ser preenchidos, excecao
f) documentos  complementares  solicitados, feita ao campo denominado Descrigdo

guando Bcessario; complementar que ficar4d a critério do RT; no

g) Memoriais de calculo de dimensionamento de ¢ a mp o Adescri-«o das ati
saidas de emergéncia, de carga incéndio e de contratadaso deve estar
isolarento de risco. pelo qual o profissional se respondiahi

h) planta de risco de incéndio, em duas vias c¢) a assinatura do contratante (proprietario ou
( a n ebd)auaido houver a exigéncia de plano  responsavel pelo uso) é obrigatoria;
de intervencaol-11); d)deve ser apresentada a 12 via original ou
i) implantacdo, indicando as disposicbes das fotocopia autenticada.
edificacdes no terreno;
j) planta das medidas de seguranga contra 6.1.1.2.6Documentos complementares
incéndioepdnc o, conf @d;)me (anexo i
k) Quadro resumo dos resultados obtidos nos Documentos solicitados pelo Servico de
calculos e informacdes dos sistemas hidraulicos e Seguranca Contra léndio e Panico do CBMMG
outros, especificados nas respectivas Instru¢cdes a fim de subsidiar a analise do Projeto quando as
Técnicas, quando for o caso. caracteristicas da edificacdo e/ou &rea de risco a
exigirem.
6.1.1.2.1Cartdo de identificacao
6.1.1.2.6.1 Memorial industrial
Ficha elaborada em pal cartdo ou equivalente,
nas dimensbes de 21 cm (largura) x 15 cm Descricdo dos processos industriais, matérias
(comprimento), que contém os dados basicos da primas, produtos acabados, liquidoslanfaveis
edificacdo e area de risco, com finalidade de ou combustiveis com ponto de fulgor, estoques,
controle do ProjetBo)no CBMMG (anexo 0



entre outros, quando se tratar de edificacdo
i ndustrikl).(Anexo A

6.1.1.2.6.2 Memorial de calculo

Memorial descritivo dos calculos realizados para
dimensionamento dos sistemas hidraulicos de
conmbate a incéndio (hidrantes, chuveiros

automaticos, sistema de espuma e resfriamento,
etc.), coeficiente de seguranca para edificacbes
historicas, dentre outros.

6.1.1.2.6.3 Memorial do sistema fixo de gases
para combate a incéndio

Memorial descritivo de célculos realizados para
dimensionamento do sistema fixo de gases para
combate a incéndio.

6.1.1.2.6.4 Autorizagdo da Prefeitura do
Municipio para comércio de fogos de artificio
e/ou explosivos

Documento do Poder Executivo Municipal que
autoriza o come&io de fogos de artificio e/ou
explosivos.

6.1.1.2.6.5 Memorial descritivo de ocupacao

Memorial descritivo de ocupacdo quando na
edificacdo forem comercializados outros materiais
gue ndo apenas fogos de artificio.

6.1.1.2.6.6 Autorizagéo da Agéncia Namnal de
Aviagédo Civil (ANAC)

Documento que autoriza o uso de heliporto,
heliponto ou area de pouso e decolagem ocasional
(APDO) conformdT - 26.

6.1.1.2.6.7 Memorial de dimensionamento da
carga de incéndio

Memorial descritivo da carga de incéndio dos
materiais existentes na edificacdo e area de risco,
contendo o dimensionamento, conforfhie09.

6.1.1.2.6.8 Documento comprobatdrio

E o documento que comprova a area construida,
ocupacao e data da edificacdo existente (Processo
do CBMMG, plantas aprovadaem Prefeiira,
imposto predial, dentre outros).

6.1.1.2.6.9 Memorial de calculo
dimensionamento de saidas de emergéncia

de

Planilha descritiva dos calculos realizados para
dimensionamento de saidas de emergéncia,
conforme Instrucdes Técnicas especsfica

6.1.1.2.6.10 Planilha de levantamento de dados

Planilha que descreve o estudo prévio sobre a
existéncia de riscos, elaborado durante a
concepgdo e o desenvolvimento de um processo
ou sistema, quando houver exigéncia de Plano de
Intervencao de Incénali

6.1.1.2.6.11 Descricao do sistema de deteccao
instalado

Descricdo do sistema de deteccao
conforme Instrugdo Técnica especifica.

6.1.1.2.6.12 Licengca de funcionamento para
instalagcbes radioativas, nucleares ou de
radiografia industrial, ou qualquer instalacédo
gue trabalhe com fontes radioativas.

Documento emitido pelo CNEN autorizando o
funcionamento da edificacdo ou area de risco.

6.1.1.2.6.13 Memorial de Seguranca Contra
Incéndio das Estruturas

Documento com a descricdo das caracteristicas
estrutirais da edificacdo e area de risco, conforme
I nstru-«o0o T®OMm) ca 06
de de

6.1.1.2.6.14 Memorial calculo

pressurizacao da escada

Memodria de célculo de vazéo de ar do sistema de
pressurizacdo da escada.

6.1.1.2.6.15 Memorial de calculo de ismmento

de risco

Memorial descritivo dos célculos realizados para
o dimensionamento do isolamento de risco entre
edificacdes e area de risco.

6.1.1.2.7Planta de risco de incéndio

6.1.1.2.7.1Mapa simplificado no formato 4, A-

3, A-2, A-1 ou A0, podend ser em mais de uma
folha. E obrigatério somente quando houver a
exigéncia de plano de intervencdo de incéndio,
conforme anexo L, indicando:

a) 0s principais riscos;

b) paredes cortfogo e de compartimentacao;

¢) hidrantes externos;

d) numero de pavimeaos;

€) registro de recalque;

f) reserva de incéndio;

g) armazenamento de produtos perigosos;

h) vias de acesso para as viaturas do Corpo de
Bombeiros;

i) hidrantes urbanos proximos da edificacdo, (se
houver).

(anex



6.1.1.2.7.2A planta de risco deve ser elabdaa
em 2 (duas vias), sendo que a primeira via
permanece no Projeto Técnico, a segunda via deve
permanecer na portaria da edificacdo e area de
risco.

6.1.1.2.8 Implantacao

Folha Unica no formato 4, A-3, A-2 ou A1 em
escala padronizada, obrigatéria sobee nos
seguintes casos:

a) quando houver mais de uma edificacdo e area
de risco a ser representada;

b) guando houver uma Unica edificacdo e

c) adotar escala que permita a visualizacdo dos
sistemas e eqpamentos de seguranca contra
incéndio e panico, preferencialmente 1:50 e no
minimo 1:200;

d) quando a planta de uma area construida ou area
de risco ndo couber integralmente em escala
reduzida em condicbes de legibilidade na folha
i A0 O, e st a guiondda,rcéntudo eleve f r
adotar numeracdo que indigue onde esta
localizada tal area na implantacao;

e)a implantacdo deve estar em escala;

f) adotar os simbolos graficos confortiie03;

g) seguir a forma de apresentacdo gréfica
conforme padréo adotado pormas oficiais;

h) o quadro de areas da edificacdo, constando a

area de risco, onde as suas dimensfes nao possamarea de cada pavimento, deve ser colocado em

ser representadas em uma unica folha.

6.1.1.2.9 Planta das medilas de seguranca
contra incéndio e panico

uma das folhas, além de anotar sob titulo de cada
planta a respectiva area de cada pavimento;

i) a planta da fachada, e dos detalhes de protecdo
estutural, compartimentagdo vertical e escadas,
devem ser apresentadas em planta de corte;

Representagdo grafica da edificacdo e/ou area de j) quando o Projeto apresentar dificuldade para

risco, contendo informagdes por meio de legenda
padronizada pelo CBMMG conformdT -03
(Simbolos gréficos para projeto de seguranga
contra incéndio e péanico), da #&izacdo dos
sistemas e equipamentos de seguranca contra
incéndio, bem como o0s riscos existentes na
edificacdo e area de risco, conforme descrito no
item 6.1.1.3.

6.1.1.2.10Quadro resumo dos resultados obtidos
nos calculos e informacdes do sistema. Hianil
gue apresenta os valores obtidos nos calculos
realizados e demais informacgdes dos sistemas, que
deve conter os dados exigidos pelas instrucdes
técnicas especificas.

6.1.1.2.110s Memoriais de célculo que deverao
compor o PSCIP serdo somente o0s de
dimensionamento de saidas de emergéncia, carga
incéndio e de isolamento de risco. Os demais
memoriais de célculo ndo deverdo ser anexados ao
PSCIP, devendo ser apresentados apenas o0s
resultados com os valores exigidos pelas
Instrucbes Técnicas especificas eoriNas
Técnicas. Os procedimentos de célculo e seu
contetdo sdo de responsabilidade exclusiva do
Responsavel Técnico.

6.1.1.3Apresentacdo da planta das medidas de
seguranca contra incéndio e panico

Devemse seguir 0s seguintes critérios:

a) ser elaboradao formato A4 (210mm x 297
mm), A-3 (297mm x 420mm) , & (420mm x
594mm) , Al (594mm x 840mm) ou A

(840mm x 1188mm);

visualizacdo das medidas de seguranca contra
incéndio e panico alocadas em um espaco da
planta, devido a grande quarite de elementos
graficos, deve ser feita linha de chamada em
circulo com linha pontilhada com alocacdo dos
simbolos exigidos;

k) a apresentacdo de Projeto Preliminar com a
representacdo do sistema de chuveiros
automaticos deve ser feita em planta separada
porém em ordem numérica sequencial do projeto;

6.1.1.3.1Contetdo da planta das medidas de
seguranga contra incéndio e panico

| i Detalhes genéricos que devem constar em
todas as plantas:

1) localizacdo das medidas de seguranga contra
incéndio e paniz na planta baixa utilizando os
simbolos graficos, conformie -03;

2) legenda de todas as medidas de seguranca
contra incéndio e panico utilizada no Projeto;

3) nota em planta com a indicagdo dos
equipamentos méveis ou fixos ou sistemas de
seguranca cotendo a capacidade ou dimensao;

4) areas construidas e areas de risco com suas
caracteristicas, tais como:

a) tanques de combustivel
capacidade);

b) casa de caldeira ou vasos de presséo;

c) dutos e aberturas que possibilitem a propagagéo
docalor;

(substancia e

b) as escalas adotadas devem ser as estabelecidasd) cabinas de pintura;

em normas oficiais;



e) locais de armazenamento de recipientes
contendo gases inflamaveis (capacidade do
recipiente e quantidade armazenada);

f) areas com risco de explosao;

g) centrais prediais de gases inflamaveis;

h) depositos de metais piroféos (substancia e
guantidade);

i) depdsito de produtos perigosos (substancia e
guantidade);

j) depdsito de materiais combustiveis em geral;

k) outros riscos que necessitem de medidas de
seguranca contra incéndio e panico.

5) as plantas das medidas de wsagca contra
incéndio e panico devem ser apresentadas com as
medidas de seguranca na cor vermelha,
distinguindeas dos demais detalhes da planta;

6) 0 esquema isométrico da tubulacdo deve ser
apresentado de acordo com o incise (detalhes
especificogiue devem constar em planta);

7) planta de situagdo da edificagdo, com escala,
indicando, as edificagbes circunvizinhas e os
logradouros que delimitam a quadra;

8) cotas dos desniveis em planta baixa, quando
houver;

9) medidas de protecdo passiva coritreéndio

nas plantas de corte, tais como: dutos de
ventilagdo da escada, distancia vepgéoril,
escadas, antec@mas, detalhes de estruturas e
outros quando houver a exigéncia especifica
destes detalhes construtivos;

10) localizagdo e independéncia dsistema
elétrico em relacdo a chave geral de energia da
edificacdo e areas de risco sempre que a medida
de seguranca contra incéndio tiver seu
funcionamento baseado em motores elétricos;

11) miniatura da implantacdo com hachuramento
da area sempre que hau planta fracionada em
mais de uma folha, conforme planta chave;

12) quando se tratar de edificagbes do grupo E, F,
L-1 e M2, devem constar nota em planta com a
distdncia de seguranca previstas em normas
especificas.

13) os detalhes genéricos constendo Projeto
devem ser apresentados na primeira prancha ou,
nos casos em que tais detalhes ndo caibam nesta,
devem constar nas proximas pranchas, tais como:

a) legenda;

b) isométrico;

c) quadro resumo das medidas de seguranca;

d) quadro de localizacada edificacdo e &reas de
rsco;

e)quadro de areas;

f) detalhe de corriméos e guarda corpo;

g) detalhes de degraus;

h) detalhes da ventilacdo efetiva da escada de
seguranca;

i) detalhe do registro de recalque;

J) nota sobre o sistema de sinalizagcdo adgtado

k) detalhe da succao da bomba de incéndio;

I) especificacdo dos chuveiros automaticos;

m) especificagéo do sistema de deteccéo e alarme;
n) quadro de sistemas de gases e liquidos
inflamaveis, combustiveis e ousro

0) quadro resumo das medidas de segan
contra incéndio e panico (anexo k).

Il T Detalhes especificos que devem constar na
planta de acordo com o sistema projetado na
edificacdo ou &rea de risco constante nas
respectivas Instru¢des Técnicas:

1) Acesso de viaturas até a edificacéo e area d
risco:

a) largura do portdo de entrada e da via de acesso;
b) indicacdo do peso suportado pela pavimentacéo
da via (Kgf);

c) localizagdo da placa de adverténcia de
desobstrucéo da via de acesso para emergéncia;
d) indicacdo da altura minima livre, quanfbr o
caso;

e) indicar o retorno para as vias de acesso com
mais de 45,00 m de comprimento;

f) largura e comprimento da
estacionamento;

g) indicagéo da porcentagem de desnivel da faixa
de estacionamento;

h) nota indicando que a faixa de estaeimento
deve ficar livre de postes, painéis, arvores ou
outro tipo de obstrucgéo;

i) localizagdo da placa de proibicdo de
estacionamento na faixa destinada as viaturas do
Corpo de Bombeiros.

faixa de

2) Separacoes entre edificacbes

Para as edificacbes que necessitage
comprovacao de célculo para isolamento de risco:
a) indicar a distancia de outras edificagdes;

b) indicar a ocupacéao;

¢) indicar a carga de incéndio;

d) indicar a abertura nas fachadas;

e)indicar a fachada da edificacdo considerada
para o calculo desolamento de risco;

f) parede cortéiogo de isolamento de risco;

g) juntar o memorial de calculo de isolamento de
risco.

3) Seguranca estrutural nas edificacoes:

a) memorial de seguranca contra incéndio das
estruturas, @agnfor me

anexdc



b) identificar os tipos de estruturas no formulario
de seguranca contra incéndio e panico;

c) identificar em planta as &areas das estruturas
protegidas com material resistente ao fogo e, se
for o caso, os locais isentos de revestimento,
conf or meAOAWe&R o

4) Compartimentacao horizontal e
compartimentacao vertical:

a) indicar as areas compartimentadas e o
respectivo quadro de &reas;

b) indicar o isolamento proporcionado:

- aba horizontal

- aba vertical

- afastamento de aberturas perpendiculares a
parede cortdogo de compartimentacéo;

c) indicar o tempo de resisténcia ao fogo dos
elementos estruturais indicados;

d) indicar os elementos coffago:

- parede cortdogo de compartimentacao;

- vedador cortdogo;

- selo cortafogo;

- porta cortafogo.

5) Saidas deemergéncias nas edificages:

a) detalhes de degraus, constando largura do
degrau, e altura do espelho;

b) detalhes de corrimaos;

c) detalhes de guardaorpos;

d) largura das escadas;

e)detalhe da ventilagdo efetiva da escada de
seguranca (quando houver);

f) largura das portas de saida de emergéncia;

g) indicar barra antipanico (quando houver);

h) casa de maquinas do elevador de emergéncia
(quando houver exigéncia);

i) antecAmaras de seguranca (quando houver
exigéncia);

j) indicar a lotagdo do ambiente gdanse tratar

de local de reunido de publico, individualizando a
lotac@o por ambiente.

6) Pressurizacdo de escadas de seguranca:

a) sala do grupo moto ventilador;

b) localizacdo do ponto de captagdo e escape do
ar;

¢) detectores de acionamento do sistema;

d) localizacéo da central de deteccéo de incéndio;
e) localizacdo da fonte de energia alternativa do
sistema;

f) as grelhas de insuflamento;

g) o caminhamento dos dutos;

h) a localizagédo do grupo moto gerador;

i) apresentacdo esquematica do sistema em;cort
j) acionadores manuais dos motoventiladores
localizados na sala do grupo motoventilador e no
local de supervisdo predial com permanéncia
humana constante;

k) elementos de compartimentacdo de risco
(parede e porta corfago) da sala do grupo
motoventilalor;

[) antecamara de seguranca e indicacdo da porta
estanque quando a sala do grupo motoventilador
estiver localizada em pavimento que possa causar
risco de captacédo de fumaca de um incéndio;

7) Carga de incéndio nas edificacbes e/ou area
de risco:

a) indicar a carga de incéndio especifica para as
ocupacdes néo listada Ha-09;

b) juntar o memorial de carga de incéndio
(quando necessario).

8) Sistema de iluminagdo de emergéncia:

a) os pontos de iluminacédo de emergéncia;

b) qguando o sistema de iluminacde emergéncia
for alimentado por grupo moigerador que nédo
abranja todas as luminarias da edificacdo, devem
ser indicadas as luminarias a serem acionadas em
caso de emergéia,;

c) o reservatorio de combustivel do grupo moto
gerador e sua capacidade, bmamo as dimensbes
do dique de contencéo;

d) o posicionamento da central do sistema;

e) fonte alternativa de energia do sistema;

f) quando o sistema for abrangido por grupo moto

gerador, deve constar em projeto técnico a
abrangéncia, autonomia e sistema de
automatizacao;

g) duto de entrada, duto de saida, parede corta
fogo e porta cortdbogo da sala do grupo
motogerador quando o mesmo estiver localizado
em area com risco de captacdo de fumaca ou gases
guentes provenientes de um incéndio;

h) detalhe ou notane planta da protecdo dos
dutos quando passarem por area de risco.

9) Sistema de alarme e deteccéo de incéndio:

a) localizagdo pontual dos detectores;

b) os acionadores manuais de alarme de incéndio;
¢) os sinalizadores sonoros e visuais;

d) central do siema;

e) painel repetidor (quando houver);

f) fonte alternativa de energia do sistema;

g) descricdo do sistema de deteccdo, conforme
Instrucéo Técnica especifica.

10) Sistema de sinalizacdo de emergéncia:
Indicar as posi¢cOes e detalhes da sinalizacdo de
emergéncia, conform@ -15.

11) Sistema de protecdo por extintores

portateis ou sobre rodas:

a) indicar as unidades extintoras;
b) quando forem usadas unidades de extintores
com capacidades diferentes de um mesmo agente,



deve ser indicada a capacidadelado de cada
simbolo.
c) detalhe de instalagcdo do extintor de incéndio.

12) Sistema de hidrantes e mangotinhos para
combate a incéndio:

a) indicar os hidrantes ou mangotinhos;

b) indicar as botoeiras de acionamento da bomba
de incéndio;

¢) indicar o dipositivo responsavel pelo
acionamento no barriletes, quando o sistema de
acionamento for automatizado, bem como, a
localizagdo do acionador manual alternativo da
bomba de incéndio em local de supervisao predial,
e com permanéncia humana constante;

d) indicar o registro de recalqgue bem como
detalhe que mostre suas condi¢c8es de instalacéo;
e) indicar o reservatério de incéndio e sua
capacidade;

f) indicar a bomba de incéndio principal e jockey
(quando houver) com indicacdo de presséo, vazao
e poténcia,

g) quando forem usados mangueiras de incéndio e
esguichos com comprimentos e requintes
diferentes, devem ser indicados as respectivas
medidas ao lado do simbolo diatante;

h) deve constar a perspectiva isométrica completa
(sem escala e com cotas);

i) deve conmr o detalhe da succdo quando o
reservatorio for subterraneo ou ao nivel do solo;

j) quando o sistema de abastecimento de agua for
através de fonte natural (lagoa, lago, acude, etc.),
indicar sua localizacéo;

k) quando for utilizado o mesmo reservatério d
consumo, indicar as tomadas de Agua para cada
sistema;

13) Sistema de Chuveiros automaticos:

a) localizacdo das bombas do sistema com
indicacéo da pressao, vazao e poténcia;

b) area de aplicacdo dos chuveiros hachurada,
para 0s respectivos riscos;

c) tipos de chuveiros especificados;

d) posicao dos cabecotes de testes;

e) area de cobertura e localizacdo das valvulas de
governo e alarme (VGA) e dos comandos
secundarios (CS);

f) localizag&o do painel de alarme;

g) locais onde foram substituidos os chugipor
detectores de incéndio;

h) deve constar o esquema isométrico somente da
tubulacéo envolvida no célculo;

i) toda a tubulacdo abrangida pelo calculo deve ter
seu didmetro e comprimento cotado no esquema
isométrico;

j) devem ser apresentados todasussilacoes de
distribuicdo com respectivos diametros;

k) devem ser indicados os pontos de chuveiros
automaticos em toda a edificacao e area de risco;
I) localizagcéo do registro de recalque;

m) quando o sistema de abastecimento de agua for
através de fonteatural (lago, lagoa, acude, etc.),
indicar sua localizac&o;

n) indicar o dispositivo responsavel pelo
acionamento do sistema no barrilete, bem como a
localizacdo do acionador manual alternativo da
bomba de incéndio em local de supervisao predial
com permaéncia humana constante;

0) indicar a capacidade e a localizacdo do
reservatorio de incéndio;

14) Sistema de resfriamento para liquidos
inflamaveis e gases inflaméaveis e combustiveis:

a) indicar as instalacdes, tanques, cilindros ou
esferas de GLP;

b) indicar qual tanque é considerado o de maior
risco para efeito de calculo;

¢) indicar os tanques considerados vizinhos ao
tanque de maior risco;

d) indicar as taxas de vazdo para o resfriamento
do tanque em chama e tanques vizinhos;

e) indicar as areas dos stados e tetos dos
tanques considerados no calculo hidraulico;

f) indicar a vazdo e pressdo das bombas de
incéndio;

g) indicar a capacidade e a localizacdo do
reservatorio de incéndio;

h) indicar os canhdes monitores, aspersores,
bomba de incéndio e registde recalque;

i) apresentar quadro que contenha as seguintes
informacg0es:

- indicacdo do tanque;

- produto armazenado;

- volume;

- ponto de fulgor;

- diametro e altura do tanque.

No desenvolvimento dos célculos hidraulicos
deve ser levado em conta desempenho dos
equipamentos, utilizando as referéncias de vazéo,
pressdo e perda de carga, sendo necessaria a
apresentacédo de catalogos técnicos.

15) Sistema de protecdo por espuma:

a) indicar os esguichos lancadores
proporcionadores e canhfes mores)

b) indicar os reservatorios do extrato formador de
espuma (EFE), indicando volume e forma de
armazenagem;

c) indicar as camaras de espuma,;

d) deve constar o esquema isométrico somente da
tubulacéo envolvida no calculo;

e) indicar as especificacbes de@xjuipamentos
envolvidos no célculo;

f) definigdo do maior risco a proteger;

ou



No desenvolvimento dos célculos hidraulicos

deve ser levado em conta o desempenho dos
equipamentos, utilizando as referéncias de vazao,
pressdo e perda de carga, sendo necesadria

apresentacdo de catalogos técnicos.

16) Sistema fixo de gases limpos e GO

a) indicar a botoeira alternativa para acionamento

do sistema fixo;

b) indicar a botoeira de desativacdo do sistema de
gases;

c) indicar a central do sistema de deteccdo e

alame;

d) indicar os detectores de incéndio;

e) Indicar a bateria de cilindros de gases;

f) indicar as areas protegidas pelo sistema fixo de
gases;

g) indicar o tempo de retardo para evacuacdo do
local;

h) deve constar o esquema isométrico somente da
tubulag@o envolvida no célculo;

17) Armazenamento de liquidos inflamaveis e
combustiveis:

cilindros ou
risco para

a) indicar tanques, instalagdes,
esferas considerados de maior
elaboracéo dos célculos;

b) indicar tipo de tanque (elevado, subterraneo,
vertical ai horizontal);

c) indicar tipo de superficie do tanque (teto
flutuante ou fixo);

d) afastamentos entre tanques, edificagbes, vias
publicas, limites de propriedades e dimensdes das
bacias de contencéo;

e) o produto quimico, sua capacidade armazenada
e pontode fulgor, temperaturas de queima e poder
calorifico do produto;

f) distribuicdo dos hidrantes, canh8es monitores,
aspersores, bomba de incéndio, capacidade e
localizagdo da reserva de incéndio, registro de
recalque e forma de acionamento do sistema;

g) indicar a pressdo manométrica medida no topo
do tanque para que se possam utilizar as tabelas
de afastamentos;

18) Protecdo contra incéndio nos locais de
manipulacdo, armazenamento, comercializagéo
e utilizacdo de gas liquefeito de petréleo (GLP):

a) cental de GLP

- localizacdo da central de GLP;

- indicar a capacidade dos cilindros, bem como
da capacidade total da central,

- afastamentos das divisas de terrenos, areas
edificadas no mesmo lote e local de risco;

- local de estacionamento do veiculo abastec,
guando o abastecimento for a granel;

- local de instalacdo da linha liquida e tomada de
abastecimento;

- medidas de seguranca da central.

b) manipulacao, armazenamento e
comercializagéo

- area de instalacdo e armazenamento;

- corredores de inspecagpando houver;

- quantidade e capacidade dos recipientes;

- localizagéo dos recipientes cheios e vazios;

- afastamentos das divisas de terrenos, areas
edificadas no mesmo lote e local de risco;

- nota em planta constando akstancias de
seguranca.

19) Comercializagdo, distribuicdo e utilizacdo
de gas combustivel comprimido (gas natural e
distribuicao):

a) indicar os compressores, estocagem e unidades
de abastecimento de gas;

b) indicar as distdncias minimas de afastamentos
previstos na tabela | da NBR2236, para postos
gue comercializem gas combustivel comprimido;

c¢) indicar o local de estacionamento do veiculo
abastecedor quando o gas natural for distribuido
por este meio de transporte;

d) Indicar o caminhamento da tubulagdo de
distribuicdo do gas maral.

20) Explosivos (fogos de artificio e explosivos
em geral):

a) vendas a varejo

- planta baixa com a disposicdo do imovel e
medidas de seguranca contra incéndio e panico;

- croqui das edificacdes limitrofes (ocupacao
identificada), num raio de 200atmnos;

- quantidade de carga pirotécnica armazenada;

- area de circulacao de publico;

- disposicao das prateleiras de estocagem e balcéo
de vendas.

b) fabricagdo, comércio de explosivos e fogos de
artificio no atacado.

- planta baixa com a disposicdo dmovel e
medidas de seguranca contra incéndio e panico;

- distancia entre as edifica¢cdes no imovel;

- atender ao Regulamento de Produtos
Controlados do Ministério da Defesai(R05);

- no caso de depdésitos, detalhe em planta das

paredes, lajes de cobedur telhados, pisos,
posicionamento das portas de saida de
emergéncia.

c) espetéculos pirotécnicos

- croqui da area com escala 1:100, formato A3 ou
A4, contendo cotas do perimetro, distancias de
rede elétrica, estacionamento, edificaces,
publicos e outrs;



- apresentar o diametro dos fogos de artificio e
seus principais efeitos sonoros e visuais.

21) Heliponto, heliporto ou area de pouso e
decolagem ocasional (APDO):

a) sinalizagdo do heliponto conforme previsto na
IT-26 (Heliponto e Heliporto);

b) indicar a capacidade de carga do heliponto.

22) Cobertura de sapé, piacava e similares:

a) especificar o tipo de cobertura utilizada;

b) afastamentos dos limites do terreno e de postos
de abastecimento de combustiveis, gases
inflamaveis, fogos de artificiouoseus depositos;

¢) localizacéo de fogbes, coifas e similares;

d) localizacdo da central de GLP (quando
houver);

e) indicar o sistema de aspersao, quando houver.

23) Hidrantes publicos:

a) posicionamento dos hidrantes;

b) raio de ag&o do hidrante;

Cc) vazio dos hidrantes;

d) tracado da rede de agua que abastece os
hidrantes com indicagdo de seus didmetros.

24) Tunel rodoviario:

a) indicar a interligacdo dos taneis paralelos
(quando for o caso);

b) indicar o sistema de exaustéo;

¢) indicar as defensas diagerais do tlnel;

d) indicar os detalhes de corriméos;

e)indicar as areas de reflgio, quando houver;

f) indicar as rotas de fuga e as saidas de
emergéncia;

g) indicar medidas de seguranga contra incéndio e
panico adotado;

h) indicar o sistema de drenageie liquidos e
bacia de contencéo;

i) indicar o sistema de comunicagéo interna;

j) indicar o sistema do circuito interno de
televisao.

25) Pétio de contéineres:
Indicar as é&reas de segregacdo de cargas e
respectivas protecoes.

26) Subestaces elétricas

a) indicar as &reas destinadas aos reatores,
transformadores e reguladores de tenséo;

b) indicar as vias de acesso a veiculos de
emergéncia;

¢) indicar as paredes coftago de isolamento de
risco utilizadas no local;

d) indicar a bacia de contengéo cdnenagem do
Oleo isolante e a caixa separadora de 6leo e agua;
e) detalhamento do sistema de agua nebulizada
para os casos de subestacdo compartilhada.

27) Cozinhas profissionais:

a) indicar o caminhamento dos dutos de exaustao;
b) indicar o sistema fixode extincdo a ser
instalado, quando for o caso;

¢) localizagéo dos elementos de selagem.

28) Sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas:

a) plantas baixas e cortes da edificacdo mostrando
0 encaminhamento dos condutores e transi¢ao
entre niveis;

b) detalhes de pontos importantes da instalacao
como conexbes e pontos de medicdo e
aterramento;

c) memorial descritivo contendo todos os dados
técnicos da instalacdo, tais como: nivel de
protecdo, método aplicado, numero de descidas,
espacamento meédio dasestidas, pontos de
equalizacdo de potenciais e aterramento e bitola
dos condutores.

29) Seguranga contra incéndio em edificagbes
historicas:

Memorial descritivo do calculo do coeficiente de
seguran¢a minimo adotado, conforifie35.

6.1.1.4 Apresentacdo g@ra analise junto ao
CBMMG:

a) o Projeto deve ser apresentado em uma via no
formato correspondente na sec¢édo de protocolo do
Servigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico
do CBMMG;

b) ap6s aprovado, o interessado deve apresentar
no minimo uma e no maximtrés coépias do
projeto para que o CBMMG rubrique, carimbe e
devolvaas ao requerente, observarsio

- nesta ocasido deve ser apresentado também um
CD néo regravavel com capa acrilica, incolor
devidamente identificado, contendo o projeto
completo (memoriai e plantas), para fins de
arquivo no CBMMG;

- a fidelidade das cépias e do CD com o projeto
original, analisado e aprovado pelo CBMMG é de
inteira responsabilidade do RT;

- uma das coOpias deve permanecer com o0
proprietario ou responsavel pelo uso, o glale
disponibilizéla na edificacéo.

c) o interessado deve comparecer ao CBMMG
com o comprovante de pagamento da taxa de
seguranca publica (TSP) respectiva e apos a
andlise, o Corpo de Bombeiros disponibilizara ao
interessado a aprovagdo ou emitira unatcelo,
constando as irregularidades e a formulacdo de
outras exigéncias, se for o caso.

6.1.1.5 Prazos de andlise:
a) o Servico de Seguranca Contra Incéndio e

Panico tem o prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis para analisar o Projeto;



b) o Projeto deveser analisado conforme ordem
cronolégica de entrada.
6.1.2 Procedimentos Administrativos
Simplificados (PAS)

6.1.2.1 Projeto Técnico Simplificado (PTS)

6.1.2.1.1 Caracteristicas da edificacdo e/ou area
de risco

Aplica-se as edificacGes e/ou areasrideo com
area até750 m2 que ndo se enquadrem nos
requisitos para Projeto Técnico, previsto no item
6.1.1.

6.1.2.1.2 Composicao

a) pasta do Projeto técnico em uma via;

b)cart «o de i deBot)i;fi ca- «
c) formulario de seguranga contra incéndio e
pO©ni co par &OPTS (anexo
d) comprovante de pagamento da Taxa de
Seguranca Publica.

e) procuracdo do proprietério,
transferir seu poder de signatario;
f) anotagéo de responsabilidade técn®R&T) do
responsavel técnico pela elahgio do Pojeto
técnico, que deve ser juntada na via que fica no
Corpo de Bombeiros;

g) documentos  complementares
guando Bcessario;

h) memorial de célculos de rotas de fuga e outros,
especificados em Instrugbes Técnicas, quando for
0 caso;

i) planta lixa, constando as medidas de
segurancga contra incéndio e panico;

quando este

solicitados,

6.1.2.1.3 Apresentacao para avaliagéo e vistoria
junto ao CBMMG

a) deve ser apresentado em uma via no formato
correspondente, na secéo de protocolo do Servico
de Seguranca Contra Incéndie Panico do
CBMMG e serd encaminhado para a Secdo de
Vistoria;

b) depois de aprovado em vistoria, 0 RT deve
apresentar no minimo uma e no maximo duas
cOpias para que o CBMMG rubrique, carimbe e
devolvaa ao requerente; nesta ocasido deve ser
apresentadoatnbém um CD nao regravavel, nos
ter mos d@ alo? nietaemi 6. 1.
contendo o projeto completo, para fins de arquivo
no CBMMG,; a fidelidade das cépias e do CD com
0 projeto original, analisado e aprovado pelo
CBMMG é de inteira responsabilidade RT;

Cc) uma das coOpias deve permanecer com O
proprietério ou responséavel pelo uso, o qual deve
disponibiliz&la na edificacao;

d) a TSP gera direito a uma vistoria.

e) O PTS ndao sera alisado pelo setor de analise.

6.1.2.1.40 Conteudo das plantas dasdidas de
seguranca contra incéndio e panico devera atender
ao item6.1.1.3.1destalT .

6.1.2.2 Procedimento Simplificado (PS)

6.1.2.2.1Caracteristicas da edificacdo e/ou area

de risco

Para edificacBes, com somatorio de area até 200
m2 (duzentos mebds quadrados) na mesma
propriedade, dos grupos A, B, C, D e Divisdes F
8, que ndo se enquadrem nos requisitos para
Projeto Técnico, previsto no item 6.1.1, sera
dispensada a elaboracéo de projeto.

6.1.2.2.20 Certificado para Funcionamento sera
o) .{iageex.o n e

emitido detronicamente para as edificagfes que se
penquadrem na situacdo de PS, podendo ser
fiscalizadas a qualquer momento.

6.1.2.2.3 Ao proprietario/responsavel pela
edificacdo serd facultado o comparecimento a
Unidade do CBMMG da area de responsabilidade
para dter orientacdes visando a regularizacdo da
edificacdo e emissdo do Certificado para
Funcionamento.

6.1.2.2.4Caso seja verificado em vistoria que a
edificacdo de que trata esta subsecdo se encontra
com as medidas de seguranca instaladas conforme
0 Reguamento de Seguranca Contra Incéndio e
Panico, devera ser emitido o Relatério de Vistoria
constando sua regularidade.

6.1.2.2.5Quando verificado em fiscalizagdo que a
edificacdo que se enquadra nesta subsecdo
apresenta irregularidade, devera ser preencbid
Relatério de Vistoria, advertindo conforme
Regulamento de Seguranca contra Incéndio e
Panico, bem como alertando quanto ao prazo para
regularizacdo e a possibilidade de aplicacdo das
demais san¢des administrativas.

f._l.%.ZB.&l\go énprgentol d? yistoria vistoriador

deverd orientar o proprietério/responsavel quanto
as medidas a serem adotadas para a regularizacao
da edificacéo.

6.1.2.2.6Caso a edificacdo possua instalacdo de
central de GLP ou outro risco especial devera ser
apresentada a ART especifica



6.1.27 As edificacBes definidas no item 6.1.2 ndo
podem ser apresentadas, para fins de regularizacéo
no CBMMG, por meio de Projeto Técnico ou
Projeto Técnico para Eventos Temporarios.

6.1.28 As edificacbes enquadradas no item
6.1.2.2.1 ndo poderdo er suas medidas de
seguranca apresentadas sob a forma de Projeto
Técnico Simplificado ou Projeto Técnico.

Eventos

6.1.3 Projeto  Técnico

Temporérios (PET)

para

6.1.3.1 Caracteristicas da instalacdo

E o procedimento adotado para evento temporario
em ediftagdo permanente e construcdes
provisorias, tais como: circos, parques de
diversao, feiras de exposicoes, feiras
agropecuarias, rodeios, shows artisticos entre
outros.

6.1.3.1.1A edificagdo e area de risco permanente
devem atender todas as exigénciasselguranca
contra incéndio e péanico previstas no Decreto
Estadual ou legislacdo a que foi submetido o
projeto para aprovacdo, juntamente com as
exigéncias para a atividade temporaria que se
pretende nela desenvolver;

6.1.3.1.2Se for acrescida construcgwmovisoria

em area externa junto a edificacdo permanente,
esta instalacdo pode ser regularizada para fins de
Evento Temporario.

6.1.3.1.3Se no interior da edificacdo permanente
for acrescida instalacdo temporaria tais como
boxe, estande, entre outroseymlece a protecéo

da edificacdo permanente desde que atenda aos
requisitos para a atividade em questao.

6.1.3.1.4 O responséavel técnico pelo PSCIP
devera informar a area exata utilizada para o

- brinquedos de parques de diverséao;

- palcos;

- armacg0es de circos;

- instalacdes elétricas;

-outras montagens mecanicas ou eletroeletrénicas;
- grupo motegerador;

g) implantacdo, se for o caso, indicando as
disposicbes das edificacbemu instalagdes no
terreno;

h) documentos
guando necessario;
i) planta das medidas de seguranca contra
incéndio e panico, contendo:

- toda area, com cotas de todos 0s perimetros,
areas e larguras das saidas de emergéncia;

- lotacdo da edificagdo e area de risco;

- indicagdo de todas as dependéncias, areas de
riscos, arquibancadas, arenas e outras areas
destinadas a permanéncia de publico, instalacdes,
equipamentos, brinquedos de parques de
diversdes, palcos, centrais de gasesaindlveis,
enfim, tudo o que for fisicamente instalado,
sempre com a cota da respectiva area;

- para espetaculos pirotécnicasoqui da éarea
contendo cotas do perimetro, distancias de rede
elétrica, estacionamento, edificacdes, publicos,
didametro dos fogosle artificio e seus principais
efeitos sonoros e visuais;

- 0s simbolos gréficos dos sistemas
equipamentos de seguranca ntca incéndio
conformelT -03 (Simbolos gréficos para processo
de segurancga contra incéndio); e.

- a apresentacdo em formato atédAassinado
pelo proprietario e responsavel técnico.

j) nota em planta constando, quando necessario:
- equipe médica e ambulancia;

- nimero de brigadistas conforriie-33.

complementares  solicitados,

e

6.1.3.3 Apresentacdo para avaliacdo junto ao
CBMMG

a)o Projeto Técnico para Eventoerfporario

evento, onde havera presenca de pessoas, para fins deve ser apresentado, em uma via para analise;

de cobrang de TSP.
6.1.3.2 Composicao

a)cart«o de
b) pasta do Projeto;
c) formulario de seguranca contra incéndio e
pOni co COanexo 0
d) procuracdo do proprietario,
transferir seu poder de signatario;
e) Anotacao de Regmsabilidade TécnicaART)

do responsavel técnico pela elagdo do Projeto,
gue deve ser juntada na via que fica no CBMMG;
f) ART do responsavel técnico sobre:

- lona de cobertura com material retardante de
ignicdo (quando houver);

- arquibancadas e aras desmontaveis;

guando este

b) aprovado o PET, o RT deve apresentar no
minimo uma e no maximo duas copias para que 0
CBMMG rubrique, carimbe e devoha ao
requerente;

| deBd)i;fi ca- «a) unfaadase gdpiasfideve permanecer com 0

proprietério;

d) depois de instaladas todas as medidas de
seguranca, deve ser solicitada pelo RT do
processo ou pelo responsavel pelo evento a
respectiva vistoria e emitido o respectivo AVCB,
caso nao haja irregularidades;

e)o AVCB tera validade somente para o periodo e
enckereco previstos para o evento no PET,;

f) nos casos de eventos com previsédo de utilizacao
do mesmo endereco, com periodos de realizacao
distintos, o PET sera apresentado no setor do
SSCIP quando da sua primeira realizagdo para



analise, devendo indicar os mdais horarios e
periodos de realizacdo do evento;

g) no caso descrito acima, apl0s aprovacdo em
vistoria, sera emitido AVCB para o periodo do
evento, com validade maxima de 06 meses.
Encerrada a validade do AVCB e havendo
previsdo de continuidade ou novalizagdo do
evento, 0 responsavel pelo evento, devera
apresentar novo PET, informando o novo periodo
de realizacéo;

h) para as construcbes provisorias em que haja
desmontagem e montagem das estruturas e
equipamentos objetos de ART, o responséavel pelo
evenb devera providenciar e manter durante o
evento a ART especifica para cada montagem;

i) devido a peculiaridade do tipo de instalacdo ou
ocupacdo, o0 Servico de Seguranca Contra
Incéndio e Péanico deve declinar do principio da
cronologia e realizar a analis® menor prazo
possivel desde que o projeto atenda aos requisitos
dalT-33

j) os eventos dispensados de PET pelo SSCIP
deverdo adotar os procedimentos definidos pela
Diretoria de Atividades Técnicas.

6.1.3.4 O conteudo das plantas das medidas de
segurang contra incéndio e panico deverdo
atender ao item 6.1.1.3.1 desta IT.

6.1.4 Generalidades

Para a apresentagdo de projeto devem ser
observadas as seguintes disposi¢cfes gerais:

a) cada medida de seguranca contra incéndio e
panico deve ser dimensionada fmme o critério
existente em uma Unica norma;

b) é permitido o uso de norma estrangeira, quando
0 sistema de seguranga estabelecido oferecer
melhor nivel de seguranga ou na auséncia de
norma brasileira;

c) se o responsavel técnico fizer uso de norma
estrangeira, deve apresenth obrigatoriamente,
anexada ao Projeto no ato de sua entrega para
andlise;

d) a norma estrangeira deve ser apresentada
sempre em seu texto total e traduzida para a
lingua portuguesa, através de tradutor
juramentado;

e) é vedado o $o de mais de um texto naativo

para uma mesma medida de seguranca contra
incéndio e panico;

f) devem ser adotados os modelos de documentos
exemplificados nas Instru¢cdes Técnicas para
apresentagdo nos PSCIP, dispensando simbolos e
brasdes neles contidasio sendo permitida a sua
substituicdo por qualquer outro tipo.

g) em caso de substituicdo do PSCIP ou situagao
diversa onde ndo seja possivel atuar o mesmo
responsavel técnico pelo processo originalmente
apresentado, deve ser observada a legislacédo

refeeente  a contratos ou outra legislacao
pertinente. Deverdo ser observados ainda os
critérios a serem estabelecidos pela Diretoria de
Atividades Técnicas em virtude da implantacéo
dos programas informatizados do CBMMG;

h) todas as paginas dos documentos orétehaja
campo para assinatura devem ser rubricadas pelo
responsavel técnico;

i) quando for emitido relatério de irregularidades
constatadas na andlise do Projeto pelo Servigo de

Seguranca Contra Incéndio e Panico, o
interessado deve encaminhar resposta
circunstanciada sobre os itens emitidos,

esclarecendo as providéncias adotadas, para que o
Projeto possa ser reanalisado até a sua aprovacao
final; as plantas analisadas anteriormente devem
ser encaminhadas junto ao PSCIP corrigido para
fins de conferéncia;

i) quando houver a discordancia do interessado
em relacdo a notificagdo emitida durante a andlise,
0 interessado podera apresentar por meio de
Formulario de Atendimento TécnicoFAT)
pedido de reconsideracdo de ato, devidamente
fundamentado, ao analistap qual podera
reconsiderar sua decisdo nos cinco dias Uteis
subsequentes;

k) do indeferimento do pedido de reconsideragéo
de ato, o interessado podera solicitar recurso em
primeiro e segundo grau nos termos do item 6.9
desta IT;

) o Servico de Segurancaoftra Incéndio e
Panico deve orientar o interessado para
cumprimento das disposi¢cdes do Regulamento de
Seguranca Contra Incéndio e Panico do Estado de
Minas Gerais;

m) nos casos de extravio de protocolo de analise,
0 responsavel técnico, proprietario ospensavel

pelo uso, deve encaminhar FAT ao Servico de
Seguranga Contra Incéndio e Panico, esclarecendo
o fato ocorrido;

n) o projeto de edificagbes existentes aprovados,
com base em legislacdo municipal, podera ser
substituido totalmente com base nas exigs da
tabela AAO0O desta | T,
area de risco ndo contrarie 0s critérios
estabelecidos no item 5.2 desta IT, mantenha
me s mo
44.746/2008 Regulamento de Seguranca Contra
Incéndio e Péanico do Estade Minas Gerais e
atenda aos seguintes requisitos:

- 0 projeto deve atender aos parametros
estabelecidos no Regulamento de Seguranca
Contra Incéndio e Panico nas edificacdes e areas
de risco no Estado de Minas Gerais e nas
Instrugcbes Técnicas;

- 0s sisemas hidraulicos de combate a incéndio
(hidrantes, chuveiros automéaticos, £Cetc.)
aprovados, instalados e liberados em vistoria final
néo poderdo ser retirados.

desd

uso/ ocupald«ododabDet a



0) para fins de apresentacdo de projeto no
CBMMG, as edificacbes construidas com
ocupacoes idersas que possuam mais de um
condémino ou condominios, poderao:

-apresentar projeto arquitetdbnico sem o arranjo
fisico interno (leiaute) contendo as medidas de
seguranga contra incéndio e panico que atenda a
toda a area da edificacéo, devendo ser corlde
pelo Responsavel Téchico o caminhamento real
disposto no arranjo fisico interno existente, o qual
sera objeto de verificacdo durante a vistoria,;

- para as ocupagbes do Grupo F deve ser
apresentado o arranjo interno (leiaute).

p) os PSCIP notificados arquivados no SSCIP
por tempo superior a cinco anos que nao forem
procurados pelo RT, proprietario ou responsavel
pelo uso serdo anulados e destruidos.

g) para as edificacbes mistas de até dois

substituidos com a devida data e assinatura do
analista.

c) a prancha substituta devera contemplar a area
total projetada na prancha substituida, de forma a
evitar seu fracionamento.

6.1.5.4 Substituicao total d Projeto:

a) ocorre quando ha modificacdo do projeto
aprovado resultando em alteracbes em todas as
plantas.

b) o PSCIP substituto deverd receber novo
ndmero para controle.

c) o PSCIP substituido devera ser mantido apenso
ao processo novo ao término datea

d) o PSCIP novo (substituto) deverd ter a
composicdo completa prevista pela presente
Instrucdo Técnica, refazende inclusive todos os

pavimentos com acessos independentes, sem area documentos complementares.

comum, nas &as residenciais localizadas no
pavimento térreo ou segundo pavimento, né&o
serdo exigidas medidas de seguranga contra
incéndio e panico, observandose as seguintes
condicoes:

- a ocupacao diferente da residencial devera estar
localizada no pavimento té&w;

- 0S projetos deverdo conter as plantas com as
respectivas residéncias;

- para fins de analise e vistoria a area residencial
deve ser excluida para cobranca da TSP;

- para definicdo das medidas de seguranca contra
incéndio e panico estabelecidas nalselas do
anexo A desta instrucao técnica, a area residencial
deve ser computada.

6.1.5 Modificagcdo do PSCIP

6.1.5.1 Todos os projetos aprovados, inclusive
agueles que nao possuem cépia digital das plantas
arquivada no CBMMG, apés a substituicdo do
PSCIP, total ou parcial, deverdo ser entregues em
formato digital, conforme orientagdo da Diretoria
de Atividades Técnicas, mediante Circular.
6.1.5.2Para os casos de madificagdo de PSCIP
deverd ser feito pagamento da taxa de seguranca
publica respectivaTSP), conforme previsto no
Regulamento de Taxas Estaduais;

6.1.5.3 Substituicdo parcial do Projeto:

a) ocorre quando ha modificacdo de projeto
aprovado decorrente de substituicio de
documentos complementares ou de alteragdo que
impligue substituicdo degpte das plantas;

b) o nimero do PSCIP com substituicdo parcial
deverd continuar o0 mesmo. As plantas e demais
documentos substitutos, apés aprovados, devem
ser incluidos no PSCIP em ordem cronoldgica. Os
documentos substituidos devem conter em local
visivd e em destaque a informacao de que foram

6.1.5.5 Atualizacdo do Projeto

a) E a alteracdo de dados cadastrais relativos ao
projeo  aprovado, tais como endereco,
proprietario, responsavel pelo uso, responsavel
técnico, e outros que ndo necessitem de analise;
b) A verificacdo e aprovacdo da atualizagédo
poderdo ser feitas pelo recepcionista do SSCIP
apo6s conferéncia dos documentos pabatdrios

e mediante pagamento de TSP minima referente
ao servigo de analise;

c) a aprovagdo da atualizagdo dara direito a
emissdao do AVCB com a mesma data de
vencimento do AVCB anterior;

d) Todos o0s documentos entregues devem
permanecer apensos ao psmeE em ordem
cronoldgica.

6.2 Procedimentos de vistoria
6.2.1 Disposicdes gerais

6.2.1.10 interessado devera solicitar a Unidade
do CBMMG com atribuicdo no municipio onde se
localiza a edificacdo, a vistoria para fins de
emissdo de AVCB, apds o paganmerda TSP
referente ao servigo de vistoria;

6.2.1.2 Para Projeto Técnico PT), Projeto
Técnico Simplificado PTS) e Procedimento
Simplificado S, o pagamento da TSP de
vistoria gera direito a realizagdo de uma vistoria.
Caso sejam constatadas irregulades pelo
vistoriador, deve ser paga a TSP equivalente a
area a ser vistoriada;

6.2.1.3 O prazo maximo para realizacdo de
vistoria pelo Servico de Seguranca Contra
Incéndio é de 10 (dez) dias Uteis.



6.2.1.4Quando o0 retorno de Vvistoria for

provocado pl Servico de Seguranca Contra

Incéndio e Panico, ndo deve ser recolhida nova
TSP.

6.2.1.50 proprietario e/ou responsavel pelo uso
da edificacdo ou area de risco € responséavel pela
manutencdo e funcionamento das medidas de
segurancga contra incéndio e man sob pena de
cassacao do AVCB.

6.2.2 Solicitacdo de vistoria

6.2.2.1 A vistoria do CBMMG na edificacdo é
realizada mediante solicitacdo do proprietario,
responsavel pelo uso ou responsavel técnico com
a apresentacado dos documentos constantes do item
6.4.

6.2.2.2Qualquer pessoa munida dos documentos
pré-estabelecidos no item anterior pode protocolar
a solicitagdo de vistoria da edificacdo e area de
risco.

6.2.2.3 O interessado solicitara o pedido de
vistoria na sec¢do de protocolo do Servico de
Seguanca Contra Incéndio e Panico do CBMMG.

6.2.2.4Caso o interessado ndo saiba informar o
namero do Projeto, o Servico de Seguranca
Contra Incéndio e Pénico deve realizar a pesquisa
pelo endereco.

6.2.2.5 Podem ser apresentadas cOpias dos
documentos espdiados no itenb.4, desde que
devidamente autenticados. Caso sejam
apresentados o0s documentos originais a
autenticacdo poderd ser feita pelo Bombeiro
Militar do SSCIP da Unidade.

6.2.2.6 Deve ser recolhida a taxa de seguranca
publica (TSP) de acordo comarea especificada
no Projeto a ser vistoriada.

6.2.2.7 E permitida a vistoria para areas
parcialmente construidas, que atendam aos
critérios de risco isolado previstos n@- 05
(Separacéo entre edificagdes).

6.2.2.8 Quando um Projeto englobar varias
edificagbes que atendam aos critérios de risco
isolado e que possuam medidas de seguranca
contra incéndio e panico instaladas e
independentes, sera permitida a vistoria para areas
parciais desde que haja condicdo de acesso as
viaturas do Corpo de Bombesoe respectivas
guarnicoes.

6.2.2.8.1Nos projetos de que trata esta subsecéo,
guando as edificacbes  estiverem  sob

administracdo Unica, sera admitida a instalacéo de
sistemas de protecdo contra incéndio e panico
interligados, desde que atendam as exigdnci
normativas e tenham a eficiéncia de todo o
sistema atestada pelo o Responsavel Técnico.

6.2.2.9 Para a solicitacdo de vistoria de éarea
parcialmente construida, deve ser encaminhado ao
Servico de Seguranca Contra Incéndio e Panico o
FAT, especificando area a ser vistoriada.

6.2.2.10Quando houver mais de uma edificacdo
na propriedade nao contemplada na Vvistoria
parcial e que atenda aos critérios de risco isolado,
conforme item6.2.2.8 as quais estejam sem a
emissdo do AVCB, o proprietario serd nioaflo

nos termos do iter®.3,

6.2.2.11 O pagamento da TSP para area
parcialmente construida, serd4 correspondente a
area solicitada, observando o valor minimo
previsto no Regulamento de Taxas Estaduais.

6.2.2.12 Deve ser observado pelo Servico de
Segurang Contra Incéndio e Péanico a ordem
cronoldgica do numero sequencial de entrada para
a realizacdo da vistoria, podendo esta ordem ser
alterada em caso de necessidade ou dificuldade de
agendamento.

6.2.2.13 Devido a peculiaridade do tipo de
instalacdo ou amacdo, o Servico de Seguranga
Contra Incéndio e panico deve declinar do
principio da cronologia, sempre que possivel, e
realizar a vistoria d@rojeto Técnico para Eventos
Temporariosno menor prazo possivel, desde que
0 projeto atenda os requisitos a-33 (Evento
Temporario).

6.2.2.14Ap6s o pagamento da respectiva TSP, o
CBMMG deve fornecer um protocolo de
acompanhamento da vistoria que contenha um
namero sequencial de entrada.

6.2.2.150 pedido de vistoria podera ser cancelado
pelo proprietario ou esponsavel pelo uso,
mediante solicitacdo com a justificativa, podendo
solicitar a restituicdo da taxa de seguranca publica
paga pelo servico.

6.2.2.16Podera ser realizada vistoria parcial com
emissdo do respectivo AVCB parcial nas
edificacdes em consttdo, desde que a area em
obras ndo esteja ocupada e ndo caracterize risco
de incéndio, bem como nao interfira nas rotas de
fuga. Neste caso, ser4d admitida a protecdo
proporcional a area a ser vistoriada.

6.2.3 Durante a vistoria



6.2.3.1 O responsavel pe edificacdo a ser
vistoriada deve prover de pessoa habilitada com
conhecimento do funcionamento das medidas de
seguranca contra incéndio e panico para que possa
manusedas, quando da realizacdo da vistoria.

6.2.3.2Se durante a realizac&o de vistommaem

de FAT, pedido de reconsideracdo de ato
devidamente fundamentado, ao vistoriador, o qual
poderd reconsiderar sua decisdo nos cinco dias
Uteis subsequentes.

6.2.3.9Indeferido o pedido de reconsideracdo de
ato, o interessado podera solicitar recurso em

constatadas alteracGes na edificacdo que necessite primeiro e segundo grau nos termos do &S

de modificacdo do projeto, deve ser observado o
prescrito en6.1.5.

6.2.3.3 Nos casos de Projeto regidos por
legislacdo anterior ao Regulamento de Seguranca
Contra Incéndio e Pénico, quando constatam
vistoria a existéncia de medidas de seguranca
contra incéndio e panico instaladas na edificagéo
gue nao estejam previstas no Projeto original e
gue seja possivel avaliar no local, que atendam as
exigéncias de seguranca vigente a época, deve ser
emitido o AVCB mediante a apresentacdo de
termo de compromisso do proprietario, conforme
anexo M, para apresentacdo de modificagcbes do
projeto de acordo com as exigéncias previstas na
legislacdo a época da aprovacdo. O néo
cumprimento deste termo ensejara a eAnssao

de novo AVCB, apés trés ou cinco anos,
conforme o caso.

6.2.3.4 No caso do item 6.2.3.3, quando
constatado em vistoria que as medidas de
seguranca contra incéndio e panico instalado
conforme o Projeto, ndo atendem as exigéncias de
seguranga gentes a época, deve ser emitido o
relatorio de vistoria ao interessado notificando as
irregularidades. Neste caso ndo serd emitido o
AVCB até o atendimento dos itens pendentes.

6.2.3.5 Quando constatado em vistoria
irregularidades passiveis de anulagéocassacéo
da aprovacdo do projeto ou AVCB o vistoriador
deve encaminhar o relatério de vistoria junto ao
Projeto para o Servico de Seguranca Contra
Incéndio e Panico, para verificagéo.

6.2.36 Copia do relatério de vistoria contendo
aprovacao ou as irratpridades constatadas deve
ser deixado pelo vistoriador na edificacdo e &reas
de risco com o acompanhante indicado no item
6.2.3.1, mediante recibo.

6.2.3.7 Quando ocorrer a necessidade de nova
vistoria na edificagdo ou &rea de risco devido as
irregulardades constatadas em vistoria anterior, 0
interessado deve apresentar na secao de protocolo
0 ultimo relat6rio de vistoria (original ou copia)
emitida pelo vistoriador.

6.2.38 Quando houver a discordancia do
interessado em relacdo ao relatério emitido
durante vistoria, este podera apresentar, por meio

destalT.

6.2.3.10As medidas de seguranca contra incéndio
e panico instaladas na edificacdo, e ndo previstas
no Projeto, podem ser aceitas como medidas
adicionas de seguranca, desde que néo interfiram
na cobertura das medidas originalmente previstas
no Projeto e estejam em perfeito funcionamento.
Estas medidas deverdo, na medida do possivel
seguir os parametros previstos em normas, porém,
se ndo for possivel aa no local da vistoria a
interferéncia da medida de seguranca adicional, o
interessado deve esclarecer posteriormente por
meio de FAT a protecdo adotada para avaliagdo
no Servico de Seguranca Contra Incéndio e
Panico.

6.2.3.11 O vistoriador tem discrionariedade
para, segundo critérios de conveniéncia e
oportunidade, liberar pequenas variagbes entre o
processo e a execucgdo, desde que estas variagbes
nao ensejam motivos para modificacdo, devendo
constar no relatério de vistoria as pequenas
variagbes pa homologacdo junto ao chefe da
vistoria. No caso de homologacao, o relatério de
vistoria com os itens verificados constando a
autorizacdo assinada pelo chefe da vistoria devera
ser juntado ao processo.

6.2.4 Emissao do Auto de Vistoria do CBMMG

6.2.4.1Ap6s a realizagdo da vistoria na
edificacdo e area de risco e aprovacao pelo
vistoriador, deve ser emitido pelo Servico de
Seguranca Contra Incéndio e Panico, o respectivo
AVCB.

6.2.4.1.1 Para fins de padronizagdo dos
procedimentos adotados no CBMMG entagéo

aos demais 6rgaos licenciadores do Estado para
abertura de empresas, as edificagcbes/ocupacdes
serdo classificadas em:

a) brancas: Empresas de prestacdo de servi¢co que
exercem suas atividades conjugadas a edificacbes
e enderecos residenciais unifaamés que néo
caracterizem ocupacao mista. Tratsendaquelas
empresas que ndo necessitam de Projeto ou
Procedimento Simplificado.

b) verdes: Empresas localizadas em edificacdes
gque se enquadrem no itedril.2.2(Procedimento
Simplificado- PS).



¢) amarelasEmpresas localizadas em edificacdes
gue se enquadrem no iter6.1.2.1 (Projeto
Técnico Simplificade PTS).

d) vermelhas: Empresas localizadas
edificacdes que se enquadrem no iténi.l
(Projeto Técnica PT).

em

6.2.4.2 O responséavel técnico que deve seu
nome incluso no AVCB, sera o profissional que se
responsabilizou pela emisséo da ART de execucédo
da instalacdo das medidas de seguranca contra
incéndio e panico, quando for o caftara os

6.2.4.10 Havendo mais de uma edificacdo e/ou
area de risco contempladas por um Unico PSCIP,
0 SSCIP podera emitir AVCB especifico para
cada edificacéo e /ou area de risco, respeitardo

0 previsto nos itens 6.2.2.7 € 6.2.2.8.

6.2.4.11 Os AVCB devem ser emitidos
especificando a area total aprovada no Projeto e a
area parcial referente a subdivisédo requerida.

6.2.4.12Para solicitacdo de renovacao do AVCB
das demais edificacbes, o proprietario, RT ou

casos em que é dispensada a apresentacdo deresponsavel pelo uso deve apresenta laudo

ART de instalagdoou manutencdo, ndo seré
incluido o nome de RT no AVCB.

6.2.4.3Quando houver mais de um responsavel
técnico pelas medidas de seguranca contra
incéndio e panico existentes na edificacdo e area
de risco, apenas € incluido no AVCB o0 nome de
um profissional,obedecida a ordem alfabética,

seguido do termo fie

6.2.4.4 A retirada do AVCB no protocolo do
Servigo de Segurancga Contra Incéndio e Panico so
€ permitida com a apresentacdo do respectivo
protocolo de vistoria.

6.2.4.5 Nos casos de extravio dagbocolo da
vistoria, 0 responsavel técnico, proprietario ou
responsavel pelo uso deve encaminhar FAT ao
Servigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico,
esclarecendo o fato ocorrido.

6.2.4.6Nos casos de extravio da primeira via do
AVCB, deve o proprietdni ou responsavel pelo
uso encaminhar FAT ao CBMMG, esclarecendo o
motivo do pedido, onde o respectivo Servico de
Seguranga Contra Incéndio e Panico emitira novo
AVCB com o mesmo prazo de validade mediante
pagamento de TSP.

6.2.4.70 AVCB somente pode samitido para
edificacdo e area de risco que tenha todas as
medidas de seguranca contra incéndio e péanico
instaladas e em funcionamento, de acordo com o
Projeto aprovado.

6.2.4.8 O AVCB emitido para edificacdo
conforme iten 6.2.2.8 podera ser renovadm na
eximindo as demais edificacbes das acbes de
fiscalizacéo.

6.2.4.9Ap6s emissao do AVCB para a edificacao

e &reas de risco 0 responsavel pelo uso e/ou
proprietario deve manter o AVCB original ou
cOpia na entrada da edificacdo e areas de risco em
local visivel ao publico.

técnico atualizado e respectiva ART, atestando as
condicbes de funcionamento e manutencdo das
medidas de seguranca contra incéndio e panico e a
conformidade da edificagdo com o projeto
aprovado, ndo sendo realizada vistoria pelo
SSCIP.

6.2.4.8 Para os casos em que a legislacdo de

0 ut rsegsranga contra incéndio e panico ndo exija

AVCB, como € o caso de empresas classificadas
como brancas, podera ser emitida uma Declaracao
de isencdo de AVCB, atendidos os critérios
estabelecidos pela DAT.

6.2.4.140 prazo de validade do AVCB de locais
de reunido de publico, exceto F8, localizados no
interior de shopping e galeria comercial, que
necessitem de PSCIP especifico, sera de 03 (trés)
anos, devendo ser emitido somente apds a emissao
do AVCB da area total dedificacao.

6.3 Da multa e interdi¢cdo dos estabelecimentos

A inobservancia do disposto fiRegulamento de
Seguranga Contra Incéndio e Panico nas
edificacdes e areas de risco no Estado de Minas
Gerais, sujeita o infrator as sangbes
administrativas:

a) adwerténcia;

b) multa;

c) interdicéo.

Notas:

1) Nas edificacbes com PSCIP aprovado e que
possuam area irregular em decorréncia de seu
descumprimento por parte de um ou mais
condébminos, as sancdes administrativas serdo
aplicadas individualmente para cada piegario

ou responsavel pelo uso.

2) Nas edificagBes que possuam area irregular em
decorréncia do descumprimento por parte de um
ou mais condominios, as sancdes administrativas
serdo aplicadas individualmente para cada
proprietério ou responséavel pelo uso.

3) Nestes casos, o valor da multa sera
proporcional & area de responsabilidade do
conddmino ou condominio notificado.



6.3.1 Adverténcia escrita

A adverténcia escrita em forma de notificacao,

sera aplicada na primeira vistoria, constatado o
descumprimentadas medidas de seguranca contra

incéndio e panico previstas no Regulamento de
Seguranca Contra Incéndio e Péanico nas
edificacdes e areas de risco no Estado de Minas
Gerais ou norma técnica regulamentar.

6.3.2 Multa

6.3.2.1 Sessenta dias, apos a formafido da
adverténcia escrita, persistindo a conduta
infracional, sera aplicada multa de 80,0645 a
2.401,9216 UFEMG (Unidade Fiscal do Estado de
Minas Gerais).

6.3.2.2 A multa serd dobrada na primeira
reincidéncia e havendo nova reincidéncia inf@a

0 pracesso para cassacdo do AVCB, conforme
descrito en6.10.

6.3.2.3Apdbs a primeira multa, o periodo para a
aplicacdo de nova multa por reincidéncia deve ser
de no minimo trinta dias.

6.3.3 Interdicéo

6.3.3.1A pena de interdigdo seré aplicada sempre
gue haiver risco iminente devidamente
fundamentado.

6.3.3.2A edificagdo ou estabelecimento que apds
aplicacdo das sangbOes administrativas previstas
nos itenss.3.1e 6.3.2permanecer em situacao de
irregularidade poderd incorrer na pena de
interdicdo mediantprocedimento instaurado pelo
Servigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico
do CBMMG.

6.4 Documentos necessarios para a solicitacdo
de vistoria de acordo com o risco e/ou medida
de seguranca existente (s) na edificacdo e areas
de risco

6.4.1Anotacéo de Responsabilidade Técnica:

a) de instalacédo e de manuten¢cdo das medidas de
seguranca contra incéndio e panico (hidrantes e
mangotinhos, iluminagdo de emergéncia, alarme
de incéndio, extintores, sinalizacdo de
emergéncia, compartimentagdo horizontal e
vertical e outros);

b) de instalacdo e de manutencéo dos sistemas de
utilizacédo de gases inflamaveis;

c) de instalacdo e manutencdo do grupo moto
gerador;

d)de instalacdo e manutencdo do sistema de
pressurizacdo da escada de seguranca;

e) de instalacdo e manutgiio do revestimento
dos elementos estruturais protegidos contra o
fogo;

f) de inspecdo e/ou manutencdo de vasos sob
pressao;

g) de instalagdo e de manutencdo dos sistemas de
chuveiros automaticos;

h) de instalacdo e manutencdo do sistema de
deteccao de oéndio;

i) de instalagdo e manutengdo do sistema de
controle de fumaca,;

j) de instalacdo e manutencdo do emprego de
material de acabamento e revestimento;

k) outros.

6.4.1.1Fica dispensada a apresentacaddé de
instalagdo e manutengdo de  extintores,
sinalizacdo, iluminacdo de emergéncia (exceto
com alimentacdo centralizada com baterias ou
moto-gerador), para Procedimento Administrativo
Simplificado PAS), devendo no ato da vistoria
ser verificado o selo de conformidade e situagéo
cadastral da empresa deanutencdo junto ao
CBMMG, se for o caso.

6.4.1.2Para Projeto Técnico (PT), sera dispensada
a apresentacao de ART, na forma descrita acima,
quando a edificacdo nao possuir sistema
hidraulico

6.4.1.3A Anotacdo de Responsabilidade Técnica
deve ser emitia para os servigos especificos de
instalacio e manutencdo das medidas de
seguranga contra incéndio e péanico previstas na
edificacao e areas de risco.

6.4.1.4A ART de instalagdo ou manutencao sera
exigida quando da solicitacdo de vistoria da
edificacdo éreas de risco, conforme o caso;

6.4.1.5Pode ser emitida uma Uni¢&RT, quando
houver apenas um responsavel técnico pelas
medidas de seguranca contra incéndio e péanico
instaladas.

6.4.1.6 Podem ser emitidas variasART
desmembradas com as respectivas
responsabilidades por medidas especificas,

guando houver mais de um responsavel técnico
pelas medidas de seguranca contra incéndio e
panico instaladas.

6.4.1.7 E obrigatéria a assinatura da ART pelo
contratante (proprietario ou responsavel pelo uso),
e peb responsavel técnico.

6.4.1.8 Para a vistoria nos eventos temporarios
serd necessaria a apresentacdo das ART de
instalacdo elétrica, de lona de cobertura com
material retardante a ignicdo, (quando houver),
montagem de arquibancadas, arenas



desmontaveisyrinquedos de parques de diversao,
palcos/palanques de madeira e estrutura metalica,
(quando houver), outras montagens
eletroeletrénicas, grupo megerador.

6.4.2 Atestado de brigada contra Incéndio

Documento que atesta que 0s ocupantes da
edificacdo reeberam treinamentos teoricos e
praticos de prevencdo e combate a incéndio e
panico.

6.4.3 Plano de intervencgdo de incéndio (quando
da renovagéo do AVCB)

Plano estabelecido em funcdo dos riscos da
edificacdo e areas de risco para definir a melhor
utilizacdo dos recursos materiais e humanos em
uma situacao de emergéncia.

6.4.4 Atestado de abrangéncia do grupo
motogerador (GMG)

Documento que contém informagBes sobre a
abrangéncia, autonomia e automatizagao.

6.4.5 Declaracdo de Elaboracdo de Projeto
Estrutural em Conformidade com as Normas
Brasileiras e IT- 06

Declaracdo assinada pelo responsavel técnico pelo
projeto de seguranga estrutural da edificacéo,
conforme anexo P.

6.4.6 Declaracdo do Responsavel Técnico pela
Execucéo do Projeto de Seguranca Esttural

6.5.2 Para Projeto Técnico para Eventos
Temporariosp prazo de validade ddVCB deve

ser equivalente ao periodo da realizacdo do
evento, ndo podendo ultrapassar o prazo maximo
de 6 6ei§ meses, e s6 deve ser valido para o
endereco onde foi efetuada a vistoria.

653 O Certificado Provisério para
Funcionamento de que trata o itén2.4.13 tera
validade até a realizagdo da primeira vistoria para
fins de emisséo de AVCB pelo SSCIP.

6.6 Formulério para atendimento técnico

6.6.1 O Formulario para Atendimento Técnico
deve ser utilizado nos seguintes casos:

a) para solicitacdo de substituicdo e retificacdo do
AVCB;

b) para solicitacdo de retificacdo de dados do
Projeto;

c) para tirar ddvidas quanto a procedimentos
administrativos e técnicos;

d) para pedido de recoderacdo de ato
praticado pelo Servico de Seguranga Contra
Incéndio e Panico (Notificacbes de anadlises e
vistoria);

e) para atualizagéo de Projeto;

f) outras situagbes a critério do Servico de
Seguranca Contra Incéndio e Panico.

6.6.20 interessado, quaadio preenchimento do

Formulario para Atendimento Técnico, deve
propor questdo especifica sobre aplicacdo da
legislacdo, ficando vedado perguntas genéricas
gue deixem a cargo do Servico de Seguranga

Declaracdo assinada pelo responsavel técnico pela Contra Incéndio e Panico a busca da solugdo

execugcdo do projeto de seguranca estrutural da
edi fica-«o0o, ROoonfor me

6.4.7Autorizacdo da Delegacia especializada de
Armas, Municdes e Explosivos (DEAME).

Documento da Policia Civil do Eglo de Minas
Gerais que autoriza a atividade e especifica a
guantidade maxima de fogos de artificios e/ou
explosivos a serem comercializados.

6.5 Validade do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros

6.5.1 O AVCB tem validade de 3trés)
anos para os lota de reunido de publico e 5

especifica. M caso do descumprimento deste item

a n eoX-AT néo sera apreciado.

6.6.3 Apresentacao

6.6.3.1A solicitacdo do interessado pode ser feita
no modelo do anexo G e pode ser acompanhado
de documentos que elucidem a duavida ou
comprovem 0s argumentos apresentados.

6.6.3.2 Somente devem ser aceitos formularios
preenchidos por meios digitais ou datilografados.

6.6.4 Competéncia

Podem fazer uso do presente instrumento, o

(cinco) anos para as demais ocupacdes, desde que proprietario, seu procurador ou o responsavel

a edificacdo e &rea de risco permanecam com as
medidas de seguranca contra incéndio e péanico
previstas no projeto em condi¢cfes de utilizacédo e
manutencdo adequadas.

técnico.
6.6.5 Prazo do FAT

A contar da data dgrotocolo, o Servico de
Seguranca Contra Incéndio deve responder no



prazo maximo de 10d€2) dias Uteis, respeitando
a ordem cronoldgica de entrada do pedido, exceto

6.8.5 A Diretoria de Atividades Técnicas
disciplinara o funcionamento e acionamento do

para os questionamentos técnicos que demandam Corpo Técnico.

estudo aprofundado.

6.7 Solicitagcdo de vispria por autoridade
publica

A solicitacdo de vistoria por autoridade publica sé

6.9 Da reconsideragcdo de ato, recursos
administrativos e requerimento de prorrogacao
de prazo

6.9.1 Quando houver discordancia do ato

pode ser realizada nos casos em que o interessado administrativo praticado pelo CBMMG, o

pela vistoria seja o responsavel pelas edificacbes
ou area de risco da administracao publica, ou a
autoridade solicitante tba competéncia para
impor aos proprietarios de edificagbes privadas e
publicas a vistoria, conforme Lei que regulamenta
o ato.

6.7.1Apresentacao

A solicitagdo de vistoria pode ser feita via oficio

com timbre do 6rgéo publico, contendo endereco
da edifiagcdo, endereco e telefone do 0rgéo
solicitante, motivacdo do pedido e identificacdo
do funcionario publico signatério, atendendo a Lei
gue regulamenta a TSP.

6.7.2 Prazo de solicitacdo de vistoria por
autoridade publica

A contar da data de entrada doca@fino Servico

de Seguranga Contra Incéndio do CBMMG, a
administracdo deve responder nos prazos legais
das requisicbes e as demais solicitagbes em 15
(quinze) dias uteis.

6.8 Corpo Técnico

6.8.1 E o Orgdo Colegiado de carater assessorio,
constituido porprofissionais do CBMMG, tendo
como objetivos a proposicdo de norma de
Seguranga Contra Incéndio e Pani¢sCIP),
analisar, avaliar e emitir pareceres relativos aos
casos que necessitareae solucdes técnicas
especificas ou apresentarem dividas quanto as
exigéncias previstas no Decreto n°® 44.746/2008,
gue regulamenta a Lé&stadual n?4.130, de 19

de dezembro de 2001.

6.8.20 Corpo Técnico podera ser empregado nas
fases de andlise, vistoria, inclusive recursos ou
guando da necessidade nas decisdes detassun

relacionados aos sistemas e medidas de segurancaautoridades

contra incéndio e panico.

6.8.3Revogadopela Portaria de n°® 22, de 20 de
julho de 2015

6.8.4Revogadopela Portaria de n°® 22, de 20 de
julho de 2015

proprietario, o respoasel pelo uso ou
responsavel técnico podera apresentar pedido de
reconsideracao do ato.

6.9.1.1 O R.T, ao apresentar o pedido de
reconsideracdo de ato ao analista, devera abordar
apenas 0 mérito relativo a discordancia. As
correcbes do projeto deverdo gerotocoladas
para andlise apés a resposta do analista.

6.9.2 O pedido de reconsideragdo sera dirigido a
autoridade que praticou o ato e protocolado no
o6rgdo a que esta pertencer, a qual podera
reconsiderar sua decisao nos 05 (cirdie¥ Uteis
subseqlems.
6.9.3 Do indeferimento do pedido de
reconsideragdo previsto no06.9.2 cabera
interposicdo de recurso ao Comandante de
Pelotdo, Companhia ou, Batalhdo de Bombeiros
Militar, cuja decisdo deve ser proferida dentro do
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contadims seu
recebimento.

6.9.4 Cabera recurso ao Diretor de Atividades
Técnicas do CBMMG, no caso de indeferimento
do recurso previsto er8.9.3 cuja decisdo deve
ser proferida no prazo de 10 ( dez) diasis,
contados do seu recebimento.

6.9.5 Os recurss serdo interpostos, no prazo
de dez dias a contar do conhecimento, pelo
proprietario, responsavel pelo uso ou
responsavel técnico, do ato administrativo
praticado peldCBMMG.

6.9.6 Na impossibilidade técnica do
cumprimento dos prazos para sanar as
irregularidades, o responsavel técnico,
proprietario ou representante legal podera
requerer, mediante peticao fundamentada, as
previstas no iten6.9.3 a
prorrogacdo de prazo, que a deferindo ou
indeferindo, indicardo o periodo necessario
para saar as irregularidades.

6.9.6.1 Somente serdo aceitas solicitacdes de
prorrogacdo de prazos para correcdo de
irregularidades no projeto e na execucéo,
gquando houver justificado motivo, casos



fortuitos ou motivos de forgca maior, com
comprovacdo da impodslidade técnica e
cronograma de execucéo.

6.9.6.2A critério do CBMMG, o prazo a que
se refere o item 6.9.6 podera sofrer, nova
prorrogacdo, mediante peticdo fundamentada
do interessado, atendendo ao constante nos
itens 6.9.6 e 6.9.6.1 deste artigo.

6.9.7 Comissfes para andlise de recursos

6. 9.7.1 A comissdo para analise de recurso sera
composta por oficiais do Servico de Seguranca
Contra Incéndio e Pénico para analisar recursos
em primeiro e segundo grau.

6.9.7.2A comissdo de recurso em primeiro yra
sera composta por trés oficiais do Batalhdo de
Bombeiros Militar.

6.9.7.3Nas Companhias e Pelotdes destacados, na
auséncia de oficiais, a comissdo serd composta
pelo Sub Comandante da Fragdo e dois sub
tenente/sargento do Servigo de Seguranca Contra
Incéndio e Panico.

6.9.7.4 As comissbes poderdo ter dentre seus

integrantes, oficiais do Corpo Técnico.

6.10 Da Cassacéao e anulacéo

6.10.1 Cassacdo do Auto de Vistoria do
CBMMG

6.10.1.1 A cassacdo serd aplicada quando
constatada pelo CBMMG o reiterado
descumprimento das notificagbes, conforme
especificado no iteré.3.2.2.

6.10.1.2 Quando constatado risco iminente que

enseja em interdicdo do estabelecimento ou area
de risco, a cassacdo do AVCB poderd ocorrer
apoés o ato de interdicdo, caso a ocupacao
permaneca em situacdo de risco.

6.10.1.3 Quando constatado pelo CBMMG que
ocorreram alteracdes prejudiciais nas medidas de
seguranca contra incéndio e panico da edificacao
ou area de risco, que possua AVCB e procedido a
adverténcia e multas, conforme esfieado no
item 6.3.2 deve ser instaurado o procedimento
administrativo pelo Servico de Seguranca Contra
Incéndio e Pénico, para a cassagéo do AVCB.
6.10.1.4 Para a avaliacdo da irregularidade
constatada na instalacdo ou funcionamento da
medida de seguraaccontra incéndio e panico
deve ser levado em consideracdo a possibilidade
da reparacdo imediata e ininterrupta pelo
proprietario ou responsavel pelo uso, respeitando
a complexidade da medida de seguranca.

6.10.1.5 Verificado que o proprietario e/ou
respmsavel pelo uso da edificacdo e &rea de risco
descumpriu as notificagbes ndo tomando as
providéncias necessarias para a reparacdo das
irregularidades, o servico de seguranca contra
incéndio e panico deve cassar o AVCB.

6.10.1.6 O proprietario ou respoasel

pelo uso podera recorrer do ato de cassagado por
meio de recurso junto ao CBMMG, conforme
previsto no Regulamento de Seguranca Contra
Incéndio e Panico nas edificacdes e areas de risco
no Estado de Minas Gerais.

6.10.1.7 A cassacdo do AVCRleve ser
comunicada ao proprietario ou responséavel pelo
uso medianteoficio. 6.10.1.80 CBMMG deve
disponibilizar ao interessadoo acesso as
informacgdes referente ao procedimento.

6.10.1.9 A Prefeitura deve ser informada
por oficio sobre o ato de cassacao do AVam)s
a concluséo do procedimento.

6.10.2 Da anulagéo

6.10.2.1 Nos casos de constatagdo de
ilegitimidade e ilegalidadea qualquer tempo o
CBMMG deve anular a aprovacdo do Projeto e a
concessao do AVCB que nao tenha atendido todas
as exigéncias da legigldo vigentes a época da
aprovagao, mediante procedimento

administrativo.

6.10.2.20 Projeto anulado deve ser substituido
por novo Projeto, baseado na legislacdo vigente a
época da elaboracdo do Projeto anulado.

6.10.2.3 Constatada a inabilitacdo técniaio

responsavel técnico que atuou no Projeto, para o
ato praticado, ao tempo da aprovacgdo, deve ser
procedida a anulacdo do ato de aprovacdo do
Projeto e conseqiientemente a anulagdo do AVCB.

6.10.24 O acesso as informagbes do
procedimento que originou @anulagdo do ato de
aprovacdo do Projeto técnico deve ser

disponibilizado aos interessados.

6.10.2.50 ato de anulacédo deve ser comunicado
ao proprietario/responsavel pelo uso, responsavel
técnico, Prefeitura Municipal e na hip6tese do
item 6.10.2.3 ao Camselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado
de Minas Gerais (CREMG).

6.10.2.6 Havendo indicios de irregularidades, o
comandante deve instaurar os procedimentos
adequados para fins de apuracao dos fatos.



6.10.2.7 A Diretoria de Ativicades Técnicas
disciplinara os procedimentos relativos a cassacao
de AVCB e anulagéo de PSCIP e AVCB.

6.11 Disposi¢oes Finais

Os casos omissos relativos aos procedimentos
administrativos do Servico de Seguranca Contra
Incéndio e Panico serdo solucionagefo Diretor

de Atividades Técnicas.



ANEXO A
MEDIDAS DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA EDIFICACOES E AREA SDE RISCO

TABELA 1: EXIGENCIAS PARA EDIFICACOES COM AREA MENOR OU IGUAL A 750 m 2
E ALTURA MENOR OU IGUAL A 12,00 m

F H
Medidas de Seguranc&ontra A, C,D, B E
Incéndio e Péanico G 13 F-1,F2,F3, F-5 F6e | H-1, H4, | H-2, H-3,
F-4, 8, F9 € F11 H-6 H-5
F-10

Controle de Materiais de Acabame 1 1

; - - - X X - X
e de Revestimento
lluminag&o de emergéncia X2 x23 X? X2 X? X? X?
Saidagle Emergéncia X X X X X X X
Sinalizacdo de Emergéncia X X3 X X X X X
Extintores X X X x4 X X x4
Brigada ddncéndio - - x5 x! X! - X
Plano de Intervencao de Incéndio - - - - X8 - -

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Somentepara edificagbes com populacéo supesi@00 pessoas.

271 Estéo isentas aglificagiestérrea com area menor ou igual80 nt e populacéo inferior a 50 pessoas.

31 Estdo isentos os motéis que ndo posstamedores internasobertos.

47 Paraa dvisdo F3 (estadios), F2 (hospitais psiguéitricos e reformatério® H5, os extintores deverdo ser instalado
locais com acesso privativo.

57 Somente para-b e E6.

61 Somenteara edificacdes com populagdo superibd@pessoas.

NOTAS GENERICAS:

AT Para as edificacdeesidencia (divisbesA-2 e A3) e para edificagdes construidas até 01 de julho de 206
considerada para fins de exigéncias previstas sera igual ou mef66 mi

BiA 8rea a ser considerada para defi ni - «ersubdvididaxse ap fisqg
forem isolados

C1i Assaidas de emergéncia edificac8es construidas até 01 de julho de Z2@ferdo atender a Norma Brasileira vig
a época da construcgao.

D i Nasdivisbes G-1, G2, G-3 eG-4, a area a ser consideradagpadefinicdo de exigéncias éeea total da edificag
mais as areas internas descobertas da propriedade utilizadas para estacionamento de veiculos, podendo ser su
riscos forem isolados

Ei Para a divisdo B deve ser observada Instru@&znica especifica.




TABELA 2: EDIFICACOES DO GRUPO A COM AREA SUPERIOR A 1.200m?
OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Diviséo A-2e A3
Classificagdo quanto a altura (em metros)
Medidas de Seguran¢&ontra Incéndio e Panico
H¢12 12<H¢ 30 30<H¢54 Acima de 54
Acesso de Viaturas X X X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio - X X X
Compartimentacéo Vertical - - X X
Saidas de Emergéncia X X X X
Brigada de Incéndio - - - X
lluminacéo de Emergéncia X X X X
Alarme de Incéndio - - X X
Sinalizacdo de Emergéncia X X X X
Extintores X X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X X
Controle de Materiais de Acabamento e (
. - X X X

Revestimento

NOTAS GENERICAS:

Ai Aadreaasercosi derada para defini-«o de exig°ncias ® a A8’

isolados.
B i Assaidas de emergéndaedificacdes construidas até 01 de julho de 2@@ferédo atender a Norma Brasileira vigente a ¢
daconstrucéo.

Ci Asmedidasi Acesso de Viaturaso, 0Seg CompartimentaEd® Vartimal unr«aol soeo nf

edificacBes construidas até 01 de julho de 2005.




TABELA 3: EDIFICACOES DO GRUPO B COM AREA SUPERIOR A 750 nf

OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Divisao

B-1e B2

Medidas de Seguranca@ontra

Classificagcao quanto a altura (em metros)

Incéndio e Panico H¢ 12 12 <H¢ 30 30 <H¢ 54 Acima de 54

Acesso de Viaturas X X X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio - X X X
Compatimentagdo Horizontal - x! X X
Compartimentacéo Vertical - X? X X
Saidas de Emergéncia X X X X
Plano de Intervencao de Incéndio - - X X
Brigada de Incéndio - X X X
lluminacéo de Emergéncia x3 X X X
Deteccéo de Incéndio - x4 x4
Alarme de Incéndio x®° x®° X5 X°
Sinalizagéio de Emergéncia x3 X X X
Extintores X X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X X
Chuveiros Automaticos - - X X
Controle de Materiais de Acabamento €

Revestimento i X X X
Controle de Fumaca - - - X

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Pode sesubstituich por chuveiros automaticos

21 Pode ser substitudhor chuveiros automaticos, exceto para as compartimentagfes das fachadas e selagens dos shaft

instalages.

31 Estdo isentos os motéis que ndo possuam corredores intehwrtos

47 Os detectores de incéndio devem ser instaleubhssive ros quartos.

57 Os acionadores manuais devem ser instalados nos corredores.

NOTASGENERICAS:

AT Para as edificacdes construidas até 01 de julho de 2005, a area considerada para fingids prayéstas sesuperiora

1.200m?
BTA 8rea a ser

isolados.

C1i As saidas de emergéncia de edificagiesstruidas até 01 de julhe 8005poderéo atender a Norma Brasileira vigente a €

da construgao.
DiAs

AfiComparti ment @huveicos AUBmatidasx sl o Co nt r onaese dpbcanias ediicagdés construidas atg

de julho de 2005.

considerada

para defini-«o de

me dAcedsa de Viaturas, Seglirancga Estrutural contra Incéngli® Co mp a r t iHorizamtaba - « o

exi g° naoema




TABELA 4: EDIFICAGOES DO GRUPO C COM AREA SUPERIOR A 750 n?
OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Divisdo

C-1,C2eG3

Classificagaoquanto & altura (em metros)

Medidas de Seguranc@ontra
Incéndio e Panico He¢ 12 12 <H¢ 30 30 <H¢ 54 Acima de 54

Acesso de Viaturas X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio X X
Compartimentacédo Horizontal X! x* X X
Compartimentacao Vertical - X2 X X
Saidas de Emergéncia X X X X
Plano de Intervencgéo de Incéndio X3 X X X
Brigada de Incéndio x* X X X
lluminacéo de Emergéncia X X X X
Deteccédo de Incéndio - X X X
Alarme de Incéndio X4 X X X
Sinalizagdo de Emergéncia X X X
Extintores X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X
Chuwiros Automaticos - = X X
Contro_le de Materiais de Acabamento € X3 X X X
Revestimento

Controle de Fumaca - - = X

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Pode ser substiida por chuveiros automaticos.

21 Pode ser substiida por chuveiros autométicesceto para asompartimentacdes das fachadas e selagenshafts e dutos

instalages.

31 Somente para edificagbes digisdo G3.

47 Quando a edificagdo possuir arealtotanstruida superior a 2.000 mz.

NOTAS GENERICAS:

A T Para as edificagdes construidas Gltéde julho de 2005, a area considerada para fins de exigéncias preiatasperior

1.200 m?

BiTA 8rea a ser considerada para defini-«o de exi g°®°nadma

isolados.

C1 As saida de emergéncia de edificac@esstruidas até 01 de julho de 2@@filerdo atender a Norma Brasileira vigente a é

da construcao.

Di As me dAcedsa de Viaturas, Sediiranca Estrutural contra Incénglid Co mp a r t iHoreanteba - « o

ACompar kiom& et @huveisns Automaticas

de julho de 2005.

e fiCont r ondese dpbcantras et#icagdés construidas até




TABELA 5 : EDIFICACOES DO GRUPO D COM AREA SUPERIOR A 750 n? OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Divisdo D-1, D-2, D-3 e D4
Classificagdo quanto a altura (em metros)
Medidas de Segurancacontra Incéndio e Panico
H¢12 12<H¢ 30 30<HC¢54 Acima de 54

Acesso de Viaturas X X X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio - X X X
Compartimentagdo Horizontal - X! X X
Compartimentac&o &ftical - X2 X X
Saidas de Emergéncia X X X X
Plano de Intervencéo de Incéndio - - X X
Brigada de Incéndio - X X X
lluminacéo de Emergéncia X X X X
Detecgdo de Incéndio - - X X
Alarme de Incéndio X3 X X X
Sinalizagcdo de Emergéncia X X X X
Extintores X X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X X
Chuveiros Automaticos = = X X
Controle de Materiais de Acabamento e _ X X X
Revestimento

Controle de Fumaca - - - X

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Pode ser substituadoor chuveiros automaticos.

271 Pode ser subisihida por chuveiros automaticpsxceto para as compartimentacdes das fachadas e selagshsftte dutos d
instalacdes.

31 Quando a edificacéo possuir arealtotmstruida superior a 2.000 m2.

NOTASGENERICAS:

AT Para as edificagdes construidas@l de julho de 2005, a area considerada para fins de exigéncias previsiagesere
1.200n7.

BiA 8rea a ser considerada para defini-«o de exi g°nadma
isolados.

C1 As sadlas de emergéncia de edificagbes construidas até 01 de julho de 2005 poderao atender a Norma Brasileira vig
da construcao.

Di As me dAcedsa de Viaturas, Sediiranca Estrutural contra Incénglid Co mp a r t iHorezanteba - « o

i Compart ikme Ve ChuveimsAutomaticas e A Co nt r onaese dpbcankas adificagdés construidas até
de julho de 2005.




TABELA 6 : EDIFICAGOES DO GRUPO E COM AREA SUPERIOR A 750 m?OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Divis&o E-1, E2, E3, B4, E5 eE-6
Classificagao quanto a altura (em metros)
Medidas de Seguranca@ontra Incéndio e Panico
H¢12 12 <H¢ 30 30<H¢54 Acima de 54

Acesso de Viaturas X X X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio - X X
Compartimentacéo Vertical - X! X X
Saidasle Emergéncia X X X X
Plano de Intervencao de Incéndio - - X X
Brigada de Incéndio X X X X
lluminacéo de Emergéncia X X X X
Detecc¢édo de Incéndio - - X X
Alarme de Incéndio X X X X
Sinalizacdo de Emergéncia X X X X
Extintores X X X X
Hidrantes e Margotinhos X X X X
Chuveiros Automaticos - - X X
Controle de Materiais de Acabamento e de Revestim - X X X
Controle de Fumaca - - - X

NOTAS ESPECIFICAS:
17 Pode ser substitudghor chuveiros automaticpsxceto para as compartimentagdes das facleasalsgens doshafts e dutos de

instalacdes.

NOTASGENERICAS:

AT Para as edificagdes construidas até 01 de julho de 2005, a area considerada para fins de exigénciserarevjstasr a
1.200n?.

B A area a ser considerada para definiciodgeéxnci as ® a fi8§rea tot al da edi ficad
isolados.

C1 As saidas de emergéncia de edificagBes construidas até 01 de julho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vig
da construcao.

Di As me dAcedsa de Viaturds, Sediiranca Estrutural contra Incérilid Co mp ar t i me n{ @Huveios Ver t
Automético® e @ Cont r ondese dpbcantas edificagdeés construidas até 01 de julho de 2005.

E 1 os locais destinados a laboratérios devem teepéat enfuncdo dos produtos utilizados.




TABELA 7 : EDIFICAGOES DO GRUPO F COM AREA SUPERIOR A 750 n?OU ALTURA SUPERIORA 12 m

Divisdo F-1, F2, 3, F4,F-8, F-9 e F10
Classificagdo quanb a altura (em metros)
Medidas de Seguranca@ontra Incéndio e Panico
H¢12 12 <H¢ 30 30<H¢54 Acima de 54

Acesso de Viaturas X X

Seguranca Estrutural contra Incéndio X X

Compartimentacéo Vertical - X2 X? X?
Saidas de Emergéncia X X X
Plano de Intervencado de Incéndio X3 X X
Brigada de Incéndio X X
lluminacéo de Emergéncia X X
Deteccéo de Incéndio x4 X4 X X
Alarme de Incéndio X X X X
Sinalizacdo de Emergéncia X X X X
Extintores X X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X X
Chuveiros Automaticos - - X X
Controlede Materiais de Acabamento e de Revestin X X X X
Controle de Fumaca - - - X

NOTAS ESPECIFICAS:
17 Podeser substituidpor chuveiros autométicpsxceto para as compartimentagfes das fachadas e selagshsfttoe dutos deg
instalacdes.

271 Paraa divisioF-3 a compartimentacgéo vertical sera considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de in
31 Somente para a divisdeF

47 Somente para a divisdelr

NOTAS GENERICAS:

AT Para as edificagdes construidas até 01 de {i#HD05, a area considerada para fins de exigéncias preeisiasiperior a
1.200n7.

BiA 8rea a ser considerada para defini-«o de exi g°®°nadma
isolados.

Ci As saidas de emengéa de edificagbes construidas até 01 de julho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vigen
da construcao.

Di As me dAcedsa de Viaturds, Sediiranca Estrutural contra Incérilid Co mp ar t i me n{ &@Huveios Ver t
Automatico® eo niit ol e dd® seFaplivam asedificacdes construidas até 01 de julho de 2005.

Ei Para a divisdoB deve ser observada Instrucao Técnica especifica.




TABELA 8 : EDIFICACOES DO GRUPO F COM AREA SUPERIOR A 750 n*OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Diviséo F-5,F-6 eF-11
Classificagdo quanto a altura (em metros)
Medidas de Seguranc&ontra Incéndio e Panico
H¢12 12 <H¢ 30 30<H¢54 Acima de 54
Acesso de Viaturas X X X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio X X X
Compartimentagéo Vertit - X X X
Saidas de Emergéncia X X X X
Plano de Intervenc&o de Incéndio X! X X X
Brigada de Incéndio X X X
lluminacdo de Emergéncia X X X
Deteccéo de Incéndio X! X X X
Alarme de Incéndio X X X X
Sinalizagcao de Emergéncia X X X X
Extintores X X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X X
Chuveiros Autométicos - X X X
Controle de Materiais de Acabamento e de Revestin X X X X
Controle de Fumaca X! x! X X

NOTAS ESPECIFICAS:
17 Somente para edificacdes com lotacéo superior a 500 pessoas.

NOTAS GENERICAS:

AT Para as edificagdes construidas até 01 de julho de 2005, a area considerada para fins de exigénciserarevjstasr a
1.200n?.

BiA 8rea a ser considerada para defini-«o dedidaseiogriScoscfdred
isolados.

C1 As saidas de emergéncia de edificagBes construidas até 01 de julho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vi
da construcao.

Di As me dAcedsa de Viaturas, Sediiranca Estrutural contra Incérglid Co mp ar t i me n{ @Huveios Ver

Automético® e @ Cont r ondese dpbcantas edificagdeés construidas até 01 de julho de 2005.




TABELA 9: EVENTOS TEMPORARIOS - DIVISAO F -7

Medidas de Seguranca@ontra Incéndio e Panico H¢12m
Saida de Emergéncia X
Plano de Intervencao de Incéndio Xt
Brigada de Incéndio Xt
lluminacé@o de Emergéncia X!
Sinalizagdo de Emergéncia X
Extintores

Controle de Materiais de Acabamento e X2
Revestimento

NOTAS ESPECIFICAS:
17 Somente para event classificados a partir de risco médio*.
271 Aplicavel as construcdes provisorias destinadas a receber publico.

NOTAS GENERICAS:

AT Para eventos tempoids deve ser observaddrsstrucdo Técnica especifica

B i A altura maxima para constru¢8es proviasé de 12,0 m.

C1 Para eventos realizados no interior de edificagégsm ser observadas as condi¢es de aprova¢adsCi®.

* Observando critérios da Instrugdo Técnica especifica.




TABELA 10: EDIFICAGOES DO GRUPO G COM AREA SUPERIOR A 750 n?
OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Divisdo G-1e G2
Medidas de Seguranca contra Classificagdo quanto a altura (em metros)
Incéndio e Péanico
H¢12 12<H¢ 30 30<H¢54 Acima de 54

Acesso de Viaturas X X X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio X X X X
Compartimentacao Vertical - - X X
Saidas de Emergéncia X X X X
Brigada de Incéndio - - X X
lluminacéo de Emergéncia X X X X
Alarme de Incéndio - X! X! X!
Sinalizacdo de Emergéncia X X X X
Extintores X X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X X
ChuveirosAutomaticos - - X X
Controle de Materiais de Acabamento &

Revestimento i i X X

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Para a divisdo @, podehaverapenasim acionador manual por pavimento, no maximo a 10 m da saida de emergéncia

NOTASGENERICAS:
AT A area a sr considerada para a definicdo de exigéncias € a &rea total da edificacdo mais as areas internas d¢
propriedade utilizadas para estacionamento de veiculos, podendo ser gldbdwias riscos forem isolados.

B i Para as edificacdes constridd#é 01 de julho de 2005, a area considerada para fins de exigéncias perdstagerior
1.200n7.

C1 As saidas de emergéncia de edificagBes construidas até 01 de julho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vig
da construcéo.

Di As me dAcessosle \fiaturads, Segliranga Estrutural contra Incérglid Co mp ar t i me n te a&CliuwwerosV e r {

Automético® ndo se aplicam as edificagcdes construidas até 01 de julho de 2005.




TABELA 11: EDIFICACOES DO GRUPO G COM AREA SUPERIOR A 750 m?
OU ALTURA SUPERIOR A12 m

Divisdo

G-3

G-4

Medidas de Seguranc@ontra

Classificagao quanto a altura
(em metros)

Classificagdo quanto a altura
(em metros)

Incéndio e Panico
H¢12 H¢12 12 <H¢ 30 | 30 < H¢ 54| Acima de 54

Acesso de Viaturas X X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio - X X
Compartimentac¢édo Horizontal - - x! X X
Compartimentacao Vertical - - X2 X X
Saidas de Emergéncia X X X X
Brigada de Incéndio X X X X
lluminac@o de Emergéncia X X X X
Deteccdo de Incéndio - - - X X
Alarme de Incéndio X X X X X
Sinalizacdo de Emergéncia X X X X X
Extintores X X X X X
Hidrantes e Mangotinhos X X X X X
Chuveiros Automaticos - - - X X
Controle de Materiais de Acabamento

Revestimento i ) X X X

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Pode ser substituhor chuveiros automaticos

21 Podeser substituidpor chuveiros automaticpexceto para as compartimentac8es das fachadas e selagshsfttoe dutos de

instalages.

NOTAS GENERICAS:

AT A &rea a ser considerada para a definggiexigéncias é a area total da edificacdo mais as areas internas descobertas da p

utilizadas para estacionamento de veiculos, podendo ser sidmlsédos riscos forem isolados.

B Para as edificagbes construidas até 01 de julho de 200%, ebasiderada para fins de exigéncias previstessuperior a 1.206°.

C1 As saidas de emergéncia de edificagdes construidas até 01 de julho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vigknte

construcao.
DiAs

Ver t e Clubvedos Automaticasndo se aplicam as edificagdes construidas até 01 de julho de 2005.

me dAcedsa de ViaturasfiSeguranca Estrutural contra Incérigli®o C o mp a r t iHorzantabaft Gcoomp ar t i n




TABELA 12: EDIFICACOES DO GRUPO G COM AREA SUPERIOR A 750 n¥

OU ALTURA SUPERIOR A12 m

Divisao

G-5

Medidas de Seguranc@ontra
Incéndio e Panico

Classificagdo quanto a altura (em metros)

H¢12

12 <H¢ 30 30<H¢54 Acima de 54

IAcesso de Viaturas

X X

Seguranca Estrutural contra Incéndio

X

Compartimentacgéo Vertical

Saidas de Emergéncia

Plano de Intervencéo de Incéndio

Brigada de Incéndio

lluminacéo de Emergéncia

Detecc¢édo de Incéndio

Alarme de Incéndio

Sinalizacdo de Emergéncia

Extintores

Hidrantes e Mangotinhos

Revestimento

Controle de Materiais de Acabamento ¢

X | X | X[ X][|X

X I X|X|X[X[X]|X]|X]|X]|X

Chuveiros Automaticos

X | X [ X | X<|X|X|X|X|[X]|x<]|Xx<|X]|Xx
X[ X [X|X|X|[X<[X[x<[X<]|X]|X<|[X<|[x]|X

NOTAS ESPECIFICAS:

NOTASGENERICAS:

1.200n7.

isolados.

da construcéo.

17 Somente para areas superiores a 5.000 m2.

BiA 8rea a ser considerada

A1 Para as edifages construidas até 01 de julho de 2005, a area considerada para fins de exigénciaser@\sserior

para defini-«o de exi g°®°naama

C1 As saidas de emergéncia de edificagBes construidas até 01 de julho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vig

Di As me dAcedsa de Viaturas, Segiiranca Estrutural contra Incérglid Co mp ar t i me n té aCliuwwerrosV e r {

Automético® ndo se aplicam as edificagcdes construidas até 01 de julho de 2005.




TABELA 13: EDIFICACOES DO GRUPO H COM AREA SUPERIOR A 750 n¥
OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Divisdo H-1 H-2 e H-5
VTS 6 ST e Classificagao quanto a altura (em metros)| Classificacdo quanto a alturgem metros)
Incéndio e Panico H¢12 12 <H¢ 30| 30 < H¢ 54|Acima de 54H ¢ 12/12 < H¢ 30|30 < H¢ 54 |Acima de 54

Acesso de Viaturas X X X X X X

Seguranca Estrutural coatmcéndio - X X X X X X X
Compartimentacgao Vertical - - x! X - - X X
Saidas de Emergéncia X X X X X X X X
Plano de Intervencéo de incéndio - - - - X X X X
Brigada de Incéndio - X X X X X
lluminagédo de Emergéncia X X X X X X
Deteccgédo de Inc&lio - - - X - X X X
Alarme de Incéndio - X X X X X X
Sinalizacdo de Emergéncia X X X X X X X
Extintores X X X X X? X? X2 X2
Hidrantes e Mangotinhos X X X X X? X2 X? X?
Chuveiros Automaticos - - - X - -

dceolr?]téstt(iﬁ el\r/]ligerlaus de Acabamen| X X X X X X X
Controle de Fumaca - - - - - x3 X X

NOTAS ESPECIFICAS:
17 Pode ser substitudpor chuveiros automaticos, exceto as compartimentacdes das fachadas e selagens dos shafts e dutos d
21 Para os hospitaismuiatricose reformatoériospertencentes a divisdo-? e para todas as edificagbes da divisés bb
equipamentos deverao ser instalados em locais com acesso privativo.

31 Exceto para prisbes em geral.

NOTASGENERICAS:

A1 Para as edificacdes constias até 01 de julho de 2005, a area considerada para fins de exigéncias peegistgserior a 1.206".
BiA 8rea a ser considerada para defini-«o de exig®°naemas
isolados.

Ci As saidas de emergéncia de edificagdes construidas até 01 de julho de 2005 poderao atender & Norma Brasileira vignte
construcao.

Di As me dAcedsa de Viaturas, Segiiranca Estrutural contra Incérilid Co mp ar t i me n { @Huveims Adtenmaticodc

AiContr ol e n@bee aplicamas edificacdes construidas até 01 de julho de 2005.




TABELA 14: EDIFICACOES DO GRUPO H COM AREA SUPERIOR A 750 n?

OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Divisao

H-3

H-4 e H6

Medidas de Seguranca&ontra
Incéndio e Péanico

Classificagdo quanto a altura (em metros)

Classificagdo quanto & alturgem metros)

H¢12

12<H¢ 30 30<H¢ 54

Acima de 54H ¢ 12

12<H¢30|30<H¢ 54

Acima de 54

Acesso de viaturas

X

X

X

Seguranca Estrutural coatincéndio

X X

X

Compartimentacdo Horizontal

>

Compartimentacao Vertical

Saidas de Emergéncia

Plano de Intervencao de incéndio

Brigada de Incéndio

lluminacéo deEmergéncia

x

x

Detecc¢édo de Incéndio

Alarme de Incéndio

Sinalizacdo de Emergéncia

Extintores

Hidrantes e Mangotinhos

X | X | X | X

XX | X | X | X | X|X|X]| X

X[ X | X[ X

Chuveiros Automaticos

X | XX | X[X[X|X|X|X|X|X]|X|X]|X

X | X[ X[ X[X[X|X|X]|X]|X]|X

X | X[ X[ X[X[X|X|X]|X]|X]|X

Controle de Materiais de Acabamen

de Revestimento

X
X

X
X

X

Controle de Fumaca

X| X | X[ XX | X|X|X|X|X|X|X]|X|X|X]|X

x

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Pode ser substituighor chuveiros automaticos

NOTAS GENERICAS:

A1 Para as edificages construidas até 01 de jull20@&, a area considerada para fins de exigéncias presésfasuperior a 1.206".

BiA 8rea a ser

considerada

para defi

ni - «o

de

e xi g° n adgmdsslad@s

Ci As saidas de emergéndia edificages construidas até 01 de julho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vigente a épo

construcao.
DiAs
Ve r t,i Ghiavéirds Automaticas

me dAcedsa de Viaturds, Segiiranca Estrutural contra Incénili® Co mp a r t iHorizantabaf Gcoomp ar t i me |

e A Cont r ondese dpbcantas eddicagbés construidas até 01 de julho de 2005.




TABELA 15: EDIFICACOES DO GRUPO | COM AREA SUPERIOR A 750 n?
OU ALTURA SUPERIOR A 12 m

Diviséo I-lel-2 1-3
Classificacao quanto a altura Classificacao quanto a altura
Medidas Ade Segur?qga:ontra (em metros) (em metros)
Incéndio e Panico H ¢ 1212 < H¢ 30| 30 < H¢ 54| Acima de 54 |H ¢ 12 12 < H¢ 30[ 30 < H ¢ 54| Acima de 54
Acesso de viaturas X X X X X X X X
Seguranca Estrutural contrecéndio| X3 X X X X X
Compartimentag&o Horizontal X2 x! X X x! X X X
Compartimentacao Vertical - X3 X X - X X X
Saidas de Emergéncia X X X X X X X X
Plano de Intervencéo de Incéndio | - X3 X X X X X X
Brigada de Incéndio x5 X X X X X X
lluminagéo de Emergéncia X X X X X X X X
Deteccéo de Incéndio - x3 X3 X - X X X
Alarme de Incéndio X3 X X X X X
Sinalizacdo de Emergéncia X X X X X X X
Extintores X X X X X X
Hidrantes e Mangotinhos x4 x4 X4 x4 X X X X
Chuveiros Autométicos - - x3 X3 - X X X
o demaeasaescang [ x| | x|k ] x
Controle de Fumaca - - - X - X X X

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Pode ser substituighor chuveiros automaticos

271 Exceto para edificacfes térreas.

31 Somente para@ivisao 2.

4i Para a divisao-1, verificar casos de isencdo conforme IT especifica.

51 Quando a edificac@o possuir arealtotmstruida superior a 2.000 m2.

NOTAS GENERICAS:

A1 Para as edificages construidas até 01 de julho de 2005, a area adagiéea fins de exigéncias previstagi superior a 1.206".
BiA 8rea a ser considerada para defini-«o de exig®°nadmas
isolados.

C1i As saidas de emergéncia de edificacbes addsts até 01 de julho de 2005 poderédo atender & Norma Brasileira vigente a ép
construcao.

Di As me dAcedsa de Viaturds, Sedliranca Estrutural contra Incérigli® Co mp a r t iHorizantabaft Gcoomp ar t i n
Ver t,i Ghaveiros Automaticase fi Cont r ol Bao seaplidam asaedifi@agdes construidas até 01 de julho de 2005.




TABELA 16: EDIFICACOES DO GRUPO JCOM AREA SUPERIOR A 750 n?
OU ALTURA SUPERIOR A12 m

Diviséo J-1eJ2 J-3el4
Classificacao quanto a altura Classificacao quanto a altura
Medidas Ade Segur?qga:ontra (em metros) (em metros)
Incéndio e Panto H ¢ 1212 < H¢ 30| 30 < H¢ 54| Acima de 54 |H ¢ 12 12 < H¢ 30[ 30 < H ¢ 54| Acima de 54
Acesso de viaturas X X X X X X X X
Seguranca Estrutural contra Incén| - X X X X X X
Compartimentag&o Horizontal X2 x12 X2 X2 X2 X X X
Compartimentacao Vertical - - X X - X X X
Saidas de Emergéncia X X X X X X X X
Plano de Intervencao de Incéndio - - X X X X X X
Brigada de Incéndio X8 X X X X X X X
lluminacéo de Ehergéncia X X X X X X X X
Deteccéo de Incéndio - - X! x! x5 X X X
Alarme de Incéndio X6 X X X X
Sinalizacdo de Emergéncia X X X X X
Extintores X3 X3 X3 X3 X X X X
Hidrantes e Mangotinhos x4 x4 X* x4 X X X X
Chuveiros Autométicos - - - X! - X X X
s I N R R e B R
Controle de Fumaga - - - X! X2® X X X

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Somente para a divisae2J

21 Pode ser substitudgpor chuveiros automaticos

37 Para a divisdo-1, no sera exigida a cobertura por extintores nos locais destinados exclusivamente ao armazenamento
incombustiveis, desde que ndo embalados.

47 Para a divisdo-1, verificar casos de isengdo conforme IT especifica.

51 Somente para a divisaedJ

61 Quando a edificacdo possuir arealtotmstruida superior a 2.000 m2.

NOTAS GENERICAS:

A1 Para as edificages construidas até 01 de julho de 2005, a 4rea considerada para fins de exigéncisarprevistdsr a 1.206".
Bi Aadreaasercani derada para defini-«o de exig°ncias ® a fi§rea
isolados.

C1i As saidas de emergéncia de edificagbes construidas até 01 de julho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vigiantg
construcao.

Di As me dAcedsa de Viaturds, Sedliranca Estrutural contra Incérigli® Co mp a r t iHorizantabaft Gcoomp ar t i n
Ver t,i Ghfaveiros Automaticas e i Co nt r orlaese dpbcanias aetificagdes construidas até 01 de juliDbe




TABELA 17: EDIFICACOES DO GRUPO L

Diviséo
Medidas de Seguranc&ontra L L2els3
Incéndio e Panico
Acesso de Viaturas X X
Saidas de Emergéncia X
Plano de Intervencao de Incéndio - X
Brigada de Incéndio X X
lluminacédo de Emeéncia x! x12
Alarme de Incéndio - X!
Sinalizacdo de Emergéncia X X
Extintores X x3
Controle de Materiais de Acabamento |
Revestimento X X

NOTAS ESPECIFICAS:

17 Somente para edificagdo com area igual ou maior2G0er?.
271 Luminérias a pva de explosdo

31 Devem ficar localizados externamente a edificagao.

NOTASGENERICAS:

AiAS8rea a ser considerada para defini-«o de exig®°ncia
forem isolados.

B i As saidas de emengéa de edificacdes construidas até 01 de julho de 2005 poderédo atender & Norma Brasileira vigg
época da construcéo.

CiAme di Alcae sfis 0 d endo\se aplicaias edfidacdes construidas até 01 de julho de 2005.

D1 As edificagcdeslo grupo Ldevado atendea Instrugcdo Técnica especificaseprescricdes normativas do Exército Brasile
da Policia Civil do Estado de Minas Gerais.

E i1 As edificacdes que fazem parte de industria ou depdsito, mas que ndo armazenam ou produzam material erpd
alojamentos, refeitérios e outras areas industriais, atenderdo as medidas de seguranca exigidas pela ocupacgao especi




TABELA 18: EDIFICACOES E AREAS DE RISCODO GRUPO M

Divisao M-1

Paradefinicdo das medidas de segugaé necessario consultar as seguintes normas, lexsném consideracdo todas as
atualizacBes e outras que vierem subslkitsii
NBR 15.661- Protec&o contra incéndio em tdneis;

NBR 15.981- Sistemas de protegdo contra incéndio em tlfistenas de sinaliza¢&o e de comunicagdo de emergéncia em

Divisdo M-2
1) Para definicdo das medidas de seguranca das areas de risco que abriguem tanques, cilindros ou produtos acol
necessario consultar as seguintes normas, levemem cosideracéo todas as suas atualizagfes e outras que vierem
las, bem como demais documentos por elas citados:
a)IT 23 - Manipulagdo, armazenamento, comercializagdo e utilizacdo de gas liquefeito de petréleo (GLP);
b) IT 24 - Comecializacao, distribuigdo e utilizacdo de géas natural;
¢) NBR 17.505 Armazenagem de liquidos inflaméveis e combustiveis (todas as partes).
2) Quando houver a previsédo de sistema hidraulico por parte das normas supracitadas, sera obrigaiééia dasr medidas
seguran-a AAl arme de I nc°ndiod, fABrigada de I nc°ndi
as edificacdes construidas até 1 de julho de 2005.
3) As medidas de seguranga contra incéndio e panico para iaa@ibbserdoas exigidapara ousoespedfico. EX.: escritoriq
(D-1), industria (1), depésito (J), refeitorio&).
Diviséo M-4, M-6,M-5eM-7
1) As medidas de seguranga contra incéndio e panico padifizacdes localizadas no interior de terra agém, propriedad
em transformacgédo, processamento de lixo e patio de contaEr@icas exigidagpara ouso espedfico. Ex.: administracd|
(D-1), alojamento da obra (8), refeitério (F8).
2) Os pétios de contéineres descobertos devem atenderugdiosTrécnica especifica.
3) As edifica¢Bes envolvidas em processamento industrial de lixo deveréo ser classificada2.como |




TABELA 19 EDIFICAGOES E AREA S DE RISCODO GRUPO M

Diviséo M-3
el dn SeaurEnssa el Classificacdoguanto a altura (em metros)

e Panico H¢12 12 <H¢ 30 30<H¢54 Acima de 54
Acesso de Viaturas X X
Seguranca Estrutural contra Incéndio X X X X
Compartimentacdo Horizontal X X X X
Compartimentacao Vertical - X X X
Saidas de Eargéncia X X X X
Plano de Intervencao de Incéndio - X X X
Brigada de Incéndio X X X X
lluminacéo de Emergéncia X X X X
Detecgdo de Incéndio - X X X
Alarme de Incéndio X X X X
Sinalizagcdo de Emergéncia X X X X
Extintores X X X X
Hidrantes e Mangottmos X! x! x! X!
Chuveiros Automaticos - X? X2 X2
I'\C’:eo\/n;rs?ilaeorlﬁoMatenals de Acabamento d¢ X X X X
Controle de Fumaca - - X X

NOTAS ESPECIFICAS:
17 Dispensada em centrais de distribuicdo ou transmissdo de energia elétrica.
27 O sistema d chuveiros automaticos para a diviséeMode ser substituido por sistema de gases, através de supressd

ambiente

NOTAS GENERICAS:

AT Para as centrais de distribuicdo ou transmisséo de energia elétriesedshservar também os critérioslfi@specifica
BiAS§rea a ser considerada para defini-«o de exig®°nci é
podendo ser subdividida se os riscos forem isolados.

C1 As saidas de emergéncia de edificagBes construidas dejulho de 2005 poderdo atender a Norma Brasileira vigente ¢
época da construcao.

Di As me d Aaksse de fiViaturds, Segliranca Estrutural contra Incémglion Co mp ar t i Rorizomtad,
AfComparti ment EHuveinos Muboméitidax ael ofilCe nd @ oRao seaaplieaatn as edificacbes construidas i
de julho de 2005.

E 7 Para as subestacgdes elétricas dmvebservar também os critérios da Instrucdo Técnica especifica.
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ANEXO C - FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE PROJETO TECNICO

BOMBEIRO
MILITAR

MINAS GERAIS

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

ANEXO C

FORMULARIO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO DE PROJETO TECNICO

1. IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO

Logradouro Publico:

N.©: Complemento: Lote: Quarteirdo:
Bairro: CEP: Municipio: UF:
Proprietario: CPF/CNPJ Fone:
Responséavel pelo uso: CPF/CNPJ Fone:
Responsavel Técnico: CREA: Fone:

N.° do Processo anterior:

Decreto Adotado (n° e ano):

Uso, Diviséo e Descrigcdo:

Area existente: a construir: total:
Altura da edificacao: n.° de pav.:
Carga Incéndio(MJ/m°) | [Baixa | [Média | |Alta

Estrutura portante (concreto, aco, madeira, outros):

Estrutura de sustentacdo da cobertura (concreto, aco, madeira, outros):

2. FORMA DE APRESENTACAO

3.PROTOCOLO (uso do Corpo de Bombeiros)

Projeto Técnico

Projeto Técnico para Evento Tempordrio

4. RESERVA D6CGUA

Reservatério ( ) Elevado ( ) subterraneo, Reserva de Consumo m°, RTIde HI

m°, RTIde SPK m®

5. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

Alarme de incéndio

Separacéo entre edificacbes

Sinalizacdo de emergéncia

Seguranca estrutural nas edificacdes

Extintores

Compartimentagdo horizontal

Hidrantes e/ou mangotinhos

Compartimentacgéo vertical

Chuveiros automaticos

Saidas de emergéncia

Resfriamento

Elevador de emergéncia

Espuma

Gerenciamento de risco de incéndio

Sistema fixo de gases limpos e diéxido de carbono (CO,)

Brigada de incéndio

Plano de intervencédo de incéndio (Apresentar quando da renovacdo de AVCB )

lluminag&o de emergéncia

Escada pressurizada

Detecc¢do de incéndio

Controle de fumaca

SPDA

Controle de materiais de acabamento

Outros(especificar)

6. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos e gases inflamaveis/combustiveis : () Tanques () cilindros Volume: m

3

Tuneis: Extensao

Fogos de artificio

Gas Liquefeito de Petréleo

Vaso sob presséo (caldeira)

Armazenamento de produtos perigosos

Outros (especificar)

NOTA:

- A projecdo das medidas descritas neste anexo sdo de responsabilidade do autor do projeto (Responsével Técnico),

signatério deste documento.

- O proprietariolempreendedor é responsavel pela manutencao das medidas descritas neste anexo em perfeitas

condi¢cBes de utilizacao.

- Ao Corpo de Bombeiros cabe o reconhecimento das medidas descritas neste anexo, considerando as informacdes
prestadas pelo Responsavel Técnico acerca da edificagdo ou area de risco.

Ass. do Responséavel Técnico:

Ass. do Proprietario/Resp. /uso:

Data: [/ |
Ass. Analista:

Data: [/ |
Ass. Chefe. S. Andlise:




ANEXO C VERSO

VISTORIAS (Preencher somente quando aprovado em vistoria)

Protocolo n.° data / /
Atendente

Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data [/
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /
Parecer
Protocolo n.° data / / Atendente
Vistoriador data / /

Parecer




ANEXO D i FORMULARIO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA PTS

BOMBEIRO

MILITAR FORMULARIO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA PTS

MINAS GERAIS

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

1. IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO

Logradouro Publico:

N.©: Complemento: . Lote  Quarteirdo:

Bairro: CEP: Municipio: UF: MG

Proprietario: CPF/CNPJ Fone: ()

Responsavel pelo uso: CPF/CNPJ Fone: ()

Existente: | A construir: [ Total:

Altura: m | n.° de pav.: | Ocupagéo do subsolo:

Uso, divisdo e descrigdo: Cargalncéndio
(MJ/m3):

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, aco, madeira, outros):

Estrutura de sustentacdo da coberfooacreto, agcanadeira, outros):

3. FORMA DE APRESENTACAO Protocolo (uso do CBMMG)

Projeto Técnico Simplificado

4. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

Controlede materiais de acabamento Sinalizacdo de emergéncia

Saidas de emergéncia Extintores

lluminagdo de emergéncia

5. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de liquidos inflaméveis/combustiveis Fogos de artificio
Gas Liquefeito de Petréleo Vaso sob pressdoaldeira)
Armazenamento de produtos perigosos Outros (especificar)

Ass: Proprietario ou Responsavel pelo uso Ass: Vistoriador do Corpo de Bombeiros

Ass: Responséavel Técnico Ass:Chefe da Secéo de Vistoria
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ANEXO E T FL. 02/05 (Informativo)
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ANEXO E 1 FL. 03/05 (Informativo)
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ANEXO E T FL. 04/05 (Informativo)
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